
平模制粒机定做 南通平模制粒机 锦坤机械

产品名称 平模制粒机定做 南通平模制粒机 锦坤机械

公司名称 山东锦坤机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市邹平县长山镇黄王村

联系电话  13181046888

产品详情

木片机是生产木制品的常用机器，因为它可以把需要加工的木料粉碎，为它的加工提供方便，使用时。
，平模制粒机型号，如何预防料辊卡死？还需要注意以下事项：

4、为了防止落入木片机内造成严重事故，不能用铁件去捅。

5、合理控制进料量，严禁大捆原料直接进入木片机。

木片机料辊卡死很容易造成运行不顺畅，南通平模制粒机，切的木片不够精细等问题，所以说这个问题
要重视。比如投放木料的时候建议控制用量等。

针对物料浪费问题，有哪些方案能够解决这一问题呢？

4、木片机的安装离不开钢球，因此钢球达到以下要求：直径和配比符合要求。

5、运动状态设置为抛落状态。

这样使用木片机，才能让物料不浪费，减少它的运用成本，且高效率粉碎木料。从设备的角度看，有助
于设备的保养。不仅能减少木料的浪费，还能使木料粉碎得更均匀。

山东锦坤机械制造有限公司专业致力于生物质颗粒机、木片机、粉碎机、烘干机、以及生物质颗粒机成
套设备的生产、设计制造与安装。

木片机在使用过程中，部分配件会产生一定的热量，这时我们要做的是尽可能给它降下温度，平模制粒
机定做，可使用这三种冷却方式：

1、转子的油膜冷却



在木片机入口处连接一个输油管，用均匀滴下的冷却油带走转子的热量。

2、水冷却

由于输送和压缩气体而产生热量，平模制粒机直销，这些热量必须从木片机转子传到壳体而散发。

3、转子的内部冷却

将转子用循环油冷却，在轴两端分别有油孔、油径轴头打入，经转子内壁再从另一端排出。能使木片机
在更高压差下工作。

如果木片机在使用中出现局部微微发热，可以按照这三种冷却方式为它们降温，吸收部分热量，防止因
为过热导致配件损坏。

平模制粒机定做-南通平模制粒机-锦坤机械由山东锦坤机械制造有限公司提供。山东锦坤机械制造有限
公司（cnjinkun.com）为客户提供“制粒机,木片机,破碎机,烘干设备,冷却设备,其它机械设备加工”等业
务，公司拥有“logo”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东 滨州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王总。
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