
果脯家用包装机厂家 龙邦食品机械

产品名称 果脯家用包装机厂家 龙邦食品机械

公司名称 诸城龙邦食品机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊诸城市舜王街道舜盛路878-7（保税
区企业自有港）

联系电话  13863673688

产品详情

真空包装机故障处理方法（一）

真空包装机很像人一样总会开小差的时候，所以要学会一些简单的故障处理方法。小编帮客户总结了以
下几点：

1、真空度低?2.噪音大?3.真空泵喷油?4.真空泵漏油?5.真空泵油烟大?6.不加热?7.加热不停止?8.封口不平、
不紧或不封口?钢盒变形?调整钢盒?9.一边加热，一边不加热?10.泵转不抽真空?11.合盖不工作等。

1、食品真空包装机长时间使用会使真空泵油变浑浊、损耗或过稀。取出空气滤芯?清洗真空泵，更换新
真空泵油跟，换油周期建议设备工作300-400小时换一次。抽气时间太短，延长抽气时间?；?抽气过滤器
堵塞?清洗或更换排气过滤器?；单室真空包装机对肉制品、调味品、豆制品、药品、粮食等粉状、固体
、液体的物品进行真空包装，以达到延长产品储存期限、防止受潮之目的果脯家用包装机。有漏气处?，
抽空后关闭电源，检查电磁阀、硅胶管接头、真空泵吸气阀及工作室周边密封垫有无漏气处。? ??

2、?真空泵联轴器磨损或损坏更换；排气过滤器堵塞或安装位置不正，清洗或更换排气过滤器并安装正
确；有漏气处检查电磁阀是否有漏气并排除。? 
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真空包装机出现故障之后的解决方法

现代真空技术成熟，应用效果显着。它已被各行各业认可，不仅保持产品的新鲜和质量，而且还抵抗机
械压力，减少振荡和便于长途运输。真空包装机可以有效地保持食品的原有颜色，香气，果脯家用包装
机多少钱一台，味道，形状和营养价值。在使用真空包装的机会中经常会遇到以下故障问题，遇到这些
问题时不要惊慌，找出解决它的原因。改革开放以来，我们用30多年时间解决了人民吃得饱的问题，我



们也一定能够解决人民吃得好、吃得安全的问题。 

1.如果真空包装机不抽真空或真空度不高，新疆果脯家用包装机，我该怎么办？

 1）真空泵是否反转，检查真空泵的旋转方向是否与点击真空泵上的箭头一致，必须正确调整;

 2）刚刚购买的单室真空包装机在使用过程中可以使用真空室的上盖和下盖。两者之间的飞机还不够。
当覆盖真空室时，我们需要使用一点力，以使真空室的上盖与面板匹配。

 3）行程开关不到位，并调节行程开关限位开关的位置。

 4）时间继电器失控并更换。 

5）排放阀未紧密关闭，并产生泄漏。检查放气电磁阀和阀芯（橡胶）。是否有磨损，污染或阀芯中心偏
移？ 

 6）相位检测管道的各个部分是否有泄漏或松动。 

2，热封质量不好

1）检查包装口是否干净，果脯家用包装机厂家，避免密封处污染。 

2）检查镍铬带是否工作正常，是否有短路或开路。

 3）是否适当选择热封温度和热封时间。 ？ 

4）检查热压气囊是否有泄漏。

 5）热封电磁阀工作不正常。

 3，吸尘后不能放气，真空室不能打开。

 1）时间继电器失控，触点接触不良或损坏。 

2）无电源，检查电源电路。 

3）检查放气电磁阀是否工作正常。

一般找到原因然后根据相应的方法解决问题，有可能快速解决故障，所以你可以仔细看看上面的内容。
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1、选择真空度

食品真空包装机抽气时间，数字显示，连续可调，小型真空包装机抽气时间为数字旋转式0-30秒可调。
调整抽气时间的长短，从而达到所需的真空度。

2、选择加热温度



根据包装袋材料选择所需加热温度，将加热温度旋钮调到相应位置。

3、调整加热时间

加热时间，数字显示，连续可调，根据所用包装材料及加热温度，调整加热时间旋钮，选择合适的加热
时间。

4、根据需要选定封口硅橡胶条的硅胶字，设定封口日期等字符。
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果脯家用包装机厂家-龙邦食品机械(推荐商家)由诸城龙邦食品机械有限公司提供。诸城龙邦食品机械有
限公司（zclongbangjixie.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力
求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙邦食品
机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊诸城市舜王街道舜盛路878-7（保税区企业自有港），
联系人：柳经理。同时本公司（www.dgzhenkongji.com）还是从事西安杂粮单室真空包装机，武汉立式真
空包装机，合肥小型真空包装机的厂家，欢迎来电咨询。龙邦人将永远牢记客户所托，虚心接受客户意
见，持续创新改进设备品质，心怀感恩搞好售后务。
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