
岩石破碎剂公司推荐 嘉泽膨胀剂 眉山岩石破碎剂

产品名称 岩石破碎剂公司推荐 嘉泽膨胀剂
眉山岩石破碎剂

公司名称 长沙嘉泽建材科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长沙市雨花区树木岭31号

联系电话 18890330053 18890330053

产品详情

    嘉泽无声破碎产品炮孔设计

    1) 楼板破碎。楼板厚170㎜，内配双排双向Φ12@150钢筋，密集空孔孔深在15～17㎝，间距A=10cm
，排距B=10cm，孔径40㎜。可采用斜钻的方法使孔的长度加大，通过开V形槽造成双自由面作业，斜孔
深20 cm，孔距A=20 cm；排距B=20 cm。

(a)断面图；(b)平面图

    2)
梁破碎。梁上、下配筋均为Ф25，可根据情况局部剥离上下两层钢筋，然后再钻孔破碎；孔深L=0.9
×梁高，间距A=B=15㎝；孔径为40mm。

    3) 墙破碎。可采用自上而下钻孔或采用墙面钻斜孔的方法破碎。

    长沙嘉泽建材科技公司专业从事无声破碎剂，岩石膨胀粉、脱模漆、养护剂等外加剂的生产和销售
，如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

    岩石膨胀剂属建材类产品，产品标准归类于《水泥制品》中，代号为：JC506-2008，属安全级普通
材料嘉泽产品，可以和普通货物一样购买，运输和使用。但如果在使用和运输中，操作和管理不当，仍
有较低级别的危险性。因此，使用前请详细阅读本说明，岩石破碎剂公司推荐，并按其规则对本嘉泽产
品进行运输、操作、使用（一定要戴眼镜，手套操作）和存储保管。

    岩石膨胀剂的广泛应用领域和布眼过程：



   
在我们的建筑行业领域中，我们的化学试剂被广泛应用于不同的生产领域中，具有很大的使用价值。

    岩石膨胀剂广泛应用于生产建设施工之中，眉山岩石破碎剂，如：工程施工建设，岩石破碎剂公司
哪家好，隧道岩石：中铁建设中的隧道遇岩施工；矿山开发：矿产业的煤矿开采、石材开采、岩石切割
、金矿开采；基坑基桩岩石挖掘：施工中的墙、柱、梁、桥墩的破碎等等。布眼前首先要确定至少有一
个以上临空面（自由面），岩石破碎剂使用方法，钻孔方向应尽可能做到与临空面（自由面）平行。切
割岩石或混凝土时同一排钻孔应尽可能保持在一个平面上。临空面（自由面）越多，单位破石量就越大
，经济效益也更高。

岩石破碎剂公司推荐-嘉泽膨胀剂-眉山岩石破碎剂由长沙嘉泽建材科技有限公司提供。长沙嘉泽建材科
技有限公司（www.csjiaze.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。长沙嘉泽——
您可信赖的朋友，公司地址：长沙市雨花区树木岭31号，联系人：欧阳经理。
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