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公司名称 深圳市住建工程检测有限公司检测部

价格 .00/平方米

规格参数 型号:天博检测

公司地址 深圳市宝安区松岗街道大田洋华美路1号1-7号、
1号A栋102

联系电话 0755-23011626 15999691719

产品详情

墙体开裂主要也有三种情形

靠前种是由于房屋不均匀沉降引起的，表现为倾斜的、有方向性的、有规则的裂缝。造成这种裂缝的主
要原因是建造房子时地基和基础没打好，对房屋的安全和使用都有影响。第二种是由温度引起的，又可
分为两种情况，一种单单是粉刷裂缝，不涉墙体，这种裂缝对房屋的安全和使用都没有影响；另一种是
窗台、门框上的斜缝，可能会渗水，影响使用。第三种是梁下的墙体受力太大引起的，对房屋的安全和
使用都有影响。产生这种裂缝的原因主要有二，一是在房屋设计时出了问题，墙体承受的压力太大；一
是墙体的质量不好，承压能力太差。当然，房屋裂缝种类繁多，上面罗列的只是主要得可能性，如果碰
到复杂情况或者把握不大时，还是好房屋检测鉴定专业人士来鉴定情况，以便给出专业权威的分析和判
断。

建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其
他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。然后根据现场勘查资料及计算机数据，将复算的资料分
析整理汇列成文字图表的相关形式，结合相关规范出具检测结果。对检测结果的描述要十分准确具体。
对被鉴定的房屋进行全面系统的分析，论证定性，做出一个全面综合判断，提出相对应的处理建议，以
达到房屋安全性鉴定系数为止。房屋检测的重要性房屋的使用年限达到一定的时期,它也会和人一样，出
现一些大大小小的毛病，房屋长时间使用，便会自然的老化,一旦随意的去房屋改造,超出它原有承载重量
使用,相邻建筑工地施工等因素的影响,都会造成房屋出现损坏,尤其是在房屋超过它的规定的使用年限之
后，房屋的结构在承载方面已经不能够和新的建筑物的结构来作比较了，此时房屋在使用和安全方面都
会出现这样那样问题。为了确定这些超过房屋的使用年限的房屋的安全系数和承载水平，是不是可以通
过房屋改造加固处理后继续的使用，就需要通过房屋安全质量检测判断了。常德办理工程竣工验收报告
手续及收费
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