
平锁扣铝镁锰屋面板生产厂家 三盛建材

产品名称 平锁扣铝镁锰屋面板生产厂家 三盛建材

公司名称 广州三盛装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区沙湾镇西环路1625号3栋4楼411

联系电话  15918775008

产品详情

广州三盛拥有大型的、现代化的生产基地，目前建成大型厂房4座，总建筑面积50000m2，配有各种先进
的金属天花板、铝单板幕墙、铝塑板、铝蜂窝板加工设备和两条金属表面喷涂自动流水线，还有各种先
进的金属屋面压型设备。形成了年生产金属天花板200万平方米、氟碳喷涂铝单板50万平方米、铝塑板80
万方、铝蜂窝板20万平方米、金属屋面100万平方米的生产能力。 “质量为上”是公司永恒的理念，“顾
客满意”是公司经营宗旨，“开拓创新”是公司的不懈追求。公司一直致力于开拓技术含量较高的建材
产品，建设高质量的建筑工程，多层次铝镁锰屋面板生产厂家，力求为客户提供超值的服务。想更多的
了解多层次铝镁锰屋面板价格、多层次铝镁锰屋面板生产厂家、多层次铝镁锰屋面板规格、多层次铝镁
锰屋面板厂家、多层次铝镁锰屋面板哪家好，欢迎大家前来咨询！

常用铝镁锰板屋面板的厚度和材质

铝镁锰屋面系统保温、防火性能通过选用厚度合适的保温材料，屋面结构只需稍作调整即可满足高标准
的隔热保温，常用铝镁锰板屋面板的厚度和材质：      
1、常用铝镁锰屋面板的厚度：       0.7-1.2mm 很多工程都是取中间值0.9mm。      
2、常用铝镁锰屋面板的材质：       常规都是3系列的合金板 如3003;3004。      
3、常用铝镁锰屋面板的油漆：      一般为聚酯油漆和氟碳油漆两种。      
4、常用铝镁锰屋面板的型号：       BD65系列400 420 430。       BD50系列470。   
   铝镁锰屋面板厚度的选择主要看设计的跨度和荷载，通过计算公式验算，千万不要盲目施工。在
组合屋面系统中，节点的处理，非常重要，决定了后期屋面的综合性能，防风，防水，防雷，以及使用
寿命



想了解：直立锁边铝镁锰屋面板订制，立边咬合铝镁锰屋面板安装节点，平锁扣铝镁锰屋面板生产厂家
，立边咬合铝镁锰屋面板价格，立边咬合铝镁锰屋面板生产厂家，立边咬合铝镁锰屋面板规格等信息，
可来电咨询广州三盛装饰材料有限公司。

铝镁锰板屋面的特点

(1) 整体结构性防水、排水功能，无论建筑形状如何，均能完全咬合接缝，整个屋面没有钉孔，既可以
使屋面在温度变化时自由伸缩，避免温度应力，又杜绝了由系统螺钉固定方式所造成的漏水隐患。

(2) 无须化学嵌缝胶，免除污染与老化问题。

(3) 成熟的整体式屋顶开洞和防雷系统设计。

(4) 透气性好，保持整体结构的长期自然干燥，延长建筑使用寿命。

(5) 三维弯弧特异造型易加工。

(6) 结构简洁、轻巧、安全，能抵抗高强负风压，在台风、暴雨地区尤其适用。

(7) 也适用于旧屋顶的翻新和在旧屋面上加建新屋顶。

(8) 施工安全、简单、快速、准确、经济。

建材铝镁锰屋面板使用的精挑细选有哪些方面

现在，人们装修时很讲究环保和质量，铝镁锰屋面板使用的建材都要精挑细选，但是市场上的建材品种
这么多，难免担心买到不好的产品。那么，现在市场上的建材质量如何，是不是可以让人放心呢？

据调查，现在市场上的建材合格率为90%，检测机构一般对建材大检测分为4个方面：受检样品的静曲强
度、吸水厚度膨胀率、表面耐磨、甲醛释放量等。上述四个检测项目是建材不符合要求的主要原因。

建材行业的包括三大系统：水泥、玻璃、陶瓷，在互联网模式下，建材检测站在一个全新的角度，根据
互联网和检测相结合的新模式，在利用互联网这个平台的同时，给生产厂商和采购商更多的获取检测渠
道的机会，也可以不受地域限制的得到优质的检测技术支持。检测为生产厂家和消费者提供这样一个检
测平台，让采供双方享受到z低的检测分析价格、相对较短的检测周期、和全i方位的服务体验。

 

广州三盛装饰材料有限公司是一家专业生产、销售铝单板、蜂窝板、金属天花、铝合金屋面系统及配套
产品的研发、设计、安装和技术服务于一体的综合实力企业。三盛公司核心产品是加工生产铝单板、铝
蜂窝板、铝塑板、搪瓷钢板、石材蜂窝板、异型铝天花等幕墙与吊顶装饰材料以及由铝镁锰合金板、钛
锌板、铜板、不锈钢板、镀铝锌钢板等压型而成的直立锁边金属屋面板和金属屋面系统、雨幕系统、太
阳能光电系统以及新型节能建材的开发和应用推广，奉献于社会，服务于社会群众。联系我司可了解：
直立锁边铝镁锰屋面板价格、直立锁边铝镁锰屋面板多少钱、直立锁边铝镁锰屋面板施工、直立锁边铝
镁锰屋面板批发厂家、直立锁边铝镁锰屋面板加工等信息。



铝镁锰施工要点需谨记 墙面系统安装要点 安装墙面板时，应首先将铝镁锰支座处导水构件按照图集或
施工图要求安装到位，采取放线和局部垫木块的方式保证导水构件横平竖直。内隔墙彩板支座处构件同
样根据施工图和图集首先制作安装到位，绍兴铝镁锰屋面板生产厂家，如无包件，可不安装，但要保证
彩板与砖墙接茬处美观。安装完墙底支座包件后，应先将窗洞口处导水构件安装到位。导水构件安装到
位后将墙面板按顺序安装。外墙板安装完成后安装保温岩棉，岩棉施工时为防止冷桥出现，立边咬合铝
镁锰屋面板生产厂家，严禁将保温岩棉在檩条处断开，岩棉隔汽层应朝向厂房内侧。安装内墙板时，用
内墙板贴住岩棉，用自攻螺丝将内墙板与岩棉固定在檩条上。然后安装收边包件和窗户。

平锁扣铝镁锰屋面板生产厂家-三盛建材由广州三盛装饰材料有限公司提供。广州三盛装饰材料有限公
司（www.sszsjc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三盛建材——您可信赖的
朋友，公司地址：广州市番禺区市桥街环城中路63、65、67、69号梅山大厦三楼318，联系人：宋经理。
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