
嘉兴Zytel杜邦PA66 70G43HS1-L批发价-资讯

产品名称 嘉兴Zytel杜邦PA66 70G43HS1-L批发价-资讯

公司名称 东莞市三诚塑胶原料有限公司

价格 21.20/千克

规格参数 PA66:70G33L
型号:食品级PA66
产地:美国杜邦

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
10栋205（注册地址）

联系电话 13686037143 13686037143

产品详情

欢迎来到广裕塑胶原料有限公司，业务咨询联系黄先生。公司主营PA66,POM,PC,PC/ABS,PPO粉，PPS,P
EEK,PET等工程塑胶原料。。 嘉兴Zytel杜邦PA66 70G43HS1-L批发价-资讯 pvc期货的价格从每吨5730元，
一路上涨到9月1日的每吨7830元，两个多月的时间，价格上涨了36.6%。而进入金秋九月，我们的PVC市
场在诸多利好下，表现依然强势。PVC价格为何一路大涨?截至目前，大连期货V1801盘内继续探高，再
创新高后盘踞7800。占据主导的期货市场一路领涨下，带动现货PVC各地价格也再度走高，电石法5型料
华东/华南市场目前低端起步基本站稳7800一线，乙烯法通用1000型高端全线回归8000时代。 PA66 
美国杜邦 

FE5171             食品级  加纤33%  FDA ST801              -40度
耐寒 抗冲击 高韧性 408L               高抗冲击 FR50              
阻燃V0 防火V0 加纤25% FR15               阻燃V0 防火V0 纯树脂 乳白色 黑色
FR10               阻燃V0 防火V0 纯树脂 乳白色 黑色 

103HSL            热稳定 耐热 耐高温  热变形210度 8018              
高韧性 超韧 加纤14% 8018HS             耐热 耐高温 高韧性 超韧 加纤14% 

101L               注塑级 101F               注塑级 特殊级 

70G13L            高强度 加纤13% 70G30L            高强度 加纤30%
70G33L            高强度 加纤33% 70G43L            高强度 加纤43%
70G50L            高强度 加纤50% 71G33L            高强度 加纤33%
74G33J            高强度 加纤43% 80G33L            高韧性 耐高温 耐热
加纤33% 

70G13HS1L        耐热 热稳定 加纤13% 70G33HS1L        耐热 热稳定 加纤33%
70G43HS1L        耐热 热稳定 加纤43% 80G33HS1L        耐热 热稳定 加纤33%



抗冲击 超韧性 

PA66   德国巴斯夫 

A3EG3           高刚性 加纤15% A3EG6           高刚性 加纤30%
A3EG7           高刚性 加纤35% A3EG10          高刚性 加纤50%
A3WG6           高刚性 加纤30% A3HG5           高刚性 加纤25% 

A3UG5           无卤阻燃V0 加纤25% A3X2G5          红磷阻燃V0 加纤25%
A3X2G7          红磷阻燃V0 加纤35% C3U             阻燃V0 无卤 无磷
高韧性 

PA66  法国罗地亚 

A205F           注塑级 A218            耐高温 热稳定 纯树脂
A218V25        加纤25% 耐热性 热变形255度 A218V30        加纤30% 耐热性
热变形255度 

A246M          -35度 高韧性 耐低温 抗冲击 B50H1          阻燃V0 纯树脂
A50H1          阻燃V0 纯树脂 

A216V15       加纤15% A216V30       加纤30% A216V50       加纤50% 高刚性 

A216V30Y17   加纤30% 耐热 热稳定 

A20V25        含磷 0.8mm阻燃V0 加纤25% A20V35        含磷 0.8mm阻燃V0
加纤35% 

PA66 台湾南亚 

6512 高韧性 抗冲击 耐低温 6310 阻燃V0 纯树脂 6210G3 加纤15% 高刚性 6210GC 加纤33% 高刚性 6212G3
加纤15% 增韧性 

6410G5 加纤25% 阻燃V0 6410G4 加纤20% 阻燃V0 

6410PG5 加纤25% 无卤 阻燃V0 6410PG6 加纤30% 无卤 阻燃V0 

PA66 日本东丽 

CM3004-V0 纯树脂 阻燃V0 CM3004G-15 加纤15% 阻燃V0 CM3004G-20 加纤20% 阻燃V0 CM3004G-30
加纤30% 阻燃V0 

CM3001G-15 加纤15% CM3001G-30 加纤30% CM3001G-45 加纤45% 

PA66 日本旭化成 

FR200 阻燃V0 无卤 无磷 FR370 阻燃V0 无卤 无磷 

FG170 阻燃V0 加纤15% FG172 阻燃V0 加纤20% FG173 阻燃V0 加纤30% 

13G15 加纤15% 13G23 加纤23% 13G43 加纤43% 



14G15 加纤15% 抗热老化 14G23 加纤15% 抗热老化 14G25 加纤25% 抗热老化 1402G 加纤33% 抗热老化
14G43 加纤43% 抗热老化 14G50 加纤50% 抗热老化 

54G33 加纤33% 增韧性 抗冲击 54G43 加纤43% 增韧性 抗冲击 嘉兴Zytel杜邦PA66 70G43HS1-L批发价-资讯 
对于原材料来讲，塑料原材料的颗粒含水的多少也将直接的影响到产品的光泽度以及里面有时候产生的
气泡，也会严重的影响到电气性能以及机械性能，也就是大家所说的残次品。如果材料与颗粒物质混合
，很容易导致成品的局部外表块凸起，影响使用和外观。如果在熔融前不能完全塑化，塑料网会非常薄
，不均匀，甚至脆，影响使用。温度控制是非常重要的在加工的过程中,燃烧融化形成的塑性流动,构建器
应该准确地根据室外温度调节塑料的流动温度,如果温度过高,将导致塑料网不标志,也是常见的现象。 

聚醯胺(PA、尼龙Nylon) 

结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220~230℃，Nylon66则为260~270℃，Nylon本身
具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色 

1、 具高抗张强度 

2、耐韧、耐冲击性特优 

3、自润性、耐磨性佳、耐***性优 

4、低温特性佳 

5、具自熄性 

PA66主要用在汽车工业、机械、电器装置、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产机械电
器装置等。 

PA66 主要品牌有美国杜邦，美国首诺，日本旭化成，日本东丽，日本三菱，德国巴斯夫，台湾南亚，
罗地亚，瑞士EMS，**神马.   嘉兴Zytel杜邦PA66 70G43HS1-L批发价-资讯 1.
PA66免费提供样品及小批量试模。 

2. 免费提供材质证书及各种认证报告。 

3. 24小时技术跟踪支持。 

4. 价格更便宜，可为你节省5%以上. 

5. 出货周期快，全国范围只需4天。 

嘉兴Zytel杜邦PA66 70G43HS1-L批发价-资讯终端制品企业受环保等政策面因素影响下，装置开工受到重
创。昨日pvc市场上涨的主要原因是塑料期货上涨所带动的，昨日成交一般，但是价格依旧坚挺，从供应
面来看，企业库存仍然处于较低的位置，而社会库存环比上周出现了大幅的增加，从终端来看，客户主
要是以寻求低价货源为主，贸易商主要是以积极让利出货为主，目前对于后市主流心态较为谨慎乐观。
昨日期货止跌反弹，而pvc现货市场在期货的带领下，交投状况目前有所好转，低价出货情况尚可，高端
价格出货阻力较大。 
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