
标准化配电房方案 北京标准化配电房 环亚科泰公司 

产品名称 标准化配电房方案 北京标准化配电房
环亚科泰公司

公司名称 北京环亚科泰科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区小汤山镇沙顺路93号1幢5层512

联系电话  18611332772

产品详情

配电室标准化如何配置？

北京环亚科泰科技有限公司——专业配电室标准化供应商，我们为您带来以下信息。

配电箱（柜）适用于施工现场及户外临时用电，应满足“三级配电二级漏保、一机一闸一漏一箱”配电
及保护的使用要求。配电箱（柜）、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合
国家相关标准，标准化配电房费用，产品应通过CCC认证。配电箱（柜）的壳体采用冷轧钢板制作，标
准化配电房公司，防雨、防尘、户外型，采用钢板厚度符合标准要求，经久耐用。

配电室标准化内容

检查、汇报制

1) 除操作一项检查一项外，全部操作完毕还应做多方面检查，并注意设备状况和仪表变化。

2) 操作结束，还应对操作票上的所有操作项目做多方面检查，以防漏项。

3) 全部操作完毕，检查无误后，立即向调度员汇报操作完成情况及操作结束时间。并在操作票上加盖“
已执行”章。

4) 操作完毕后监护人应及时向当值调度员汇报操作任务完成情况及操作任务结束时间，北京标准化配电
房，并在该操作任务有关的记录上做好记录。

5) 完成一个操作任务后，均应对已执行的操作进行评价，总结经验，便于不断提高操作技能。



期望大家在选购配电室标准化时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多配电室标
准化的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！！

配电室标准化应用

配电房对于一个小区的稳定用电来说是非常重要的，如果配电站房建设施工工艺不规范，标准化配电房
方案，没有严格按照标准进行验收，小则后期设备故障不断，影响居民用电，大则可能引发火灾，后果
不堪设想，

建筑主体

工艺规范：

(1)建筑主体位置符合图纸设计、规划审批、标高、检修通道应符合配电土建设计要求。

(2)抗震等级，应根据设防烈度、结构类型和框架、抗震墙高度确定，并按规范要求执行。地面及楼面的
承载力应满足电气设备动、静荷载的要求。

(3)地面平整，墙体、顶面无开裂、无渗漏。

(4)建筑物的各种管道不得从配电室内穿过。

期望大家在选购配电室标准化时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多配电室标
准化的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！！

标准化配电房方案-北京标准化配电房-环亚科泰公司(查看)由北京环亚科泰科技有限公司提供。北京环
亚科泰科技有限公司（www.huanya-ketai.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工
队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。
环亚科泰——您可信赖的朋友，公司地址：北京市昌平区小汤山镇沙顺路93号1幢5层512，联系人：白晰
微。
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