
道路水马销售 龙华水马销售 金鑫公司 

产品名称 道路水马销售 龙华水马销售 金鑫公司

公司名称 东莞市金鑫消防器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市凤岗镇塘沥村龙福花园商铺96号

联系电话  15889416696

产品详情

长形水马又叫注水式塑料施工围挡，关于此类围挡的工程施工方案另外注明：

1.此围挡适用于市政基础设施涉及道路挖掘工程的施工现场。

2.围挡采用高密度聚乙烯、抗UV剂、色料等材料制作，满足环保要求。

3.围挡规格：长1米，高1.8米，宽度0.38米，龙华水马销售，装水重量90公斤;耐候性能-20℃到+60°℃;连
接方式为卡扣拼装连接。

4.围挡颜色为黄 色，上部设有警示器插孔。

塑料注水围挡经过检验，各项技术指标都已达到了国内相关的规范。色彩鲜艳明亮、外形漂亮好看、标
志显着、经久有用，是很好的城市建筑工程文明施工确保产品。

建筑水马围挡的板块装置，这需求前期所有过程都做得和上述的一样，这样才干确保板面的平坦与漂亮
。如果因前面的某个过程出了问题，塑料水马销售，那么后期对板块进行调整的话那么就会花费更大的
力气了，所以前期的施工对后期的影响是相当大的；

拆迁水马围挡的宝丽布画面绷装，画面绷装首要的要求就是确保画面的平坦，不要呈现褶皱或决裂的当
地。

关于在运用过程中被撕破、损坏或漏水的围挡，其修补的办法简略，用300瓦和500瓦的电烙铁加热后就
可为所欲为地把它修补好。

因产品选用德国巴斯夫公司出产的颜料，其鲜艳性在室外运用可确保五年不褪色。



塑料围挡在运用过程中如粘上泥土尘埃，吹塑水马销售，下雨时即可将泥土尘埃冲刷干净，关于粘连较
厚的泥土，用水冲刷即可。关于粘连的油漆、沥青等油污可用各类清洗剂擦洗清洗，这不会损害和损坏
产品表面的光洁度。但不要运用利器和刀具刮擦，这样简单损害和损坏塑料围挡表面的光洁度。

道路水马销售-龙华水马销售-金鑫公司(查看)由东莞市金鑫消防器材有限公司提供。东莞市金鑫消防器材
有限公司（www.jxxf8.com）是从事“灭火器,指示灯,充灭火器粉,消火栓”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：温小姐。
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