
交通设施批发 交通设施 鸿锐方达

产品名称 交通设施批发 交通设施 鸿锐方达

公司名称 南阳鸿锐方达商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省南阳市卧龙区文化路八一路口北150米路
西

联系电话  15938808308

产品详情

热熔标线

热熔标线是道路标线的一种。道路标线分为：热熔标线，常温冷漆标线，交通设施工程，彩色防滑标线
，振荡防滑反光标线和预成型标线。

热熔标线是目前我国道路标线上应用最广的一种标线。他施工时间短，耐磨性高，造价低。

热熔划线施工流程：

1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。

2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度***220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进
行涂敷。

3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。

4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—

1.8MM。

振动凸起标线

振动凸起标线 作用和特点



1、减速：在收费广场、转弯，危险路段提示减速。

2、防滑：在弯道上可起到防止侧滑的作用，在下雨时，也保证标线与路面磨擦力一样。

3、雨夜反光：在下雨的黑夜里，振动双黄线和振动边缘线，仍然反光，交通设施，可保证正常行驶，而
普通标线则做不到这一点。

4、振动提醒：当司机疲劳驾驶打嗑睡时，在冲出公路前要压到振动凸起边缘线，汽车产生振荡摇晃并伴
有轮胎与标线产生的呼啸声，使司机惊醒，调整方向，避免事故的发生。所以震荡标线是一种很好的主
动性防护手段。

道路交通标线 分类和特点

道路交通标线主要划设于道路表面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有
严格的要求。首先要求干燥时间短，交通设施安装，操作简单，以减少交通干扰；其次要求反射能力强
，交通设施批发，色彩鲜明，反光度强，使白天、夜晚都有良好的能见度；第三，应具有抗滑性和耐磨
性，以保证行车安全和使用寿命。

道路划线、厂区道路划线、工厂停车场、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程，分
为冷漆划线和热熔划线两种.

采用***道路专用冷涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。包括停车位、禁停黄线区、通道线、导流带
、导向箭头等。

交通设施批发-交通设施-鸿锐方达由南阳鸿锐方达商贸有限公司提供。“道路交通设施、标线、标志、
标牌、防火门”就选南阳鸿锐方达商贸有限公司（www.nyhrfd.com），公司位于：河南省南阳市卧龙区
文化路八一路口北150米路西，多年来，鸿锐方达坚持为客户提供好的服务，联系人：李红岩。欢迎广大
新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿锐方达期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.s
oyuwang.cn）还是从事鸿锐方达交通设施，南阳交通设施厂家，河南交通设施划线的厂家，欢迎来电咨
询。
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