
乳胶漆A10消泡剂生产厂家 沣凌贸易

产品名称 乳胶漆A10消泡剂生产厂家 沣凌贸易

公司名称 广州市沣凌贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东 广州市天河区
东圃镇广州市化工城B座241号

联系电话 13512710594 13512710594

产品详情

广州市沣凌贸易有限公司是一家专业的建筑乳液、助剂有限责任公司，公司出售砂浆修补乳液;防水乳液;
成膜助剂;增稠剂;分散剂;消泡剂等各种建筑乳液、助剂，拥有庞大的服务网点，广州市沣凌贸易有限公
司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。广州市沣凌贸易有限公司将以专业的精神为您提
供安全、经济、专业的服务。

沣凌贸易-有机硅消泡剂的特性和用途

它对所有气泡体系兼具有抑泡、破泡功能，隶属广谱型消泡剂范畴。它被广泛用
于洗涤剂、造纸、纸浆、制糖、电镀、化肥、助剂、废水处理等生产过程中的消泡。

沣凌贸易-聚醚改性硅消泡剂的四大特性

聚醚改性硅消泡剂是一种集聚硅氧烷类消泡剂和聚醚类消泡剂之优点的消泡剂，它具有以下四大特性：

1、无毒、无害，安全环保。

2、对菌种不会造成危害。

3、使用量极少，只用一点就能迅速起到消泡效果。

4、性价比高，虽然性能优越，但价格优势同样突出。

广州市沣凌贸易有限公司是一家专业的建筑乳液、助剂有限责任公司，公司出售砂浆修补乳液;防水乳液;
成膜助剂;增稠剂;分散剂;消泡剂等各种建筑乳液、助剂，拥有庞大的服务网点，广州市沣凌贸易有限公



司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。广州市沣凌贸易有限公司将以专业的精神为您提
供安全、经济、专业的服务。

沣凌贸易-消泡剂消泡的原理

1、泡沫局部表面张力降低导致泡沫破灭

该种机理的起源是将高级醇或植物油撒在泡沫 上，当其溶入泡沫液，会显著降低该处的表面张力。因为
这些物质一般对水的溶解度较小，防水涂料用A10消泡剂生产厂家，表面张力的降低仅限于泡沫的局部
，湛江A10消泡剂生产厂家，而泡沫周围的表面张力几乎没有变化。表面张力降低的部分被强烈地向四
周牵引、延伸，破裂。

2、增溶助泡表面活性剂可导致气泡破灭

某些能与溶液充分混合的低分子物质，可以使气泡表面活性剂被增溶、使其有效浓度降低。有这 种作用
的低分子物质如辛醇、乙醇、丙醇等醇类，不仅可减少表面层的表面活性剂浓度，而且还会溶入表面活
性剂吸附层，降低表面活性剂分子间的紧密程度，从而减弱了泡沫的稳定性。

广州市沣凌贸易有限公司是一家专业的建筑乳液、助剂有限责任公司，水处理A10消泡剂生产厂家，公
司出售砂浆修补乳液;防水乳液;成膜助剂;增稠剂;分散剂;消泡剂等各种建筑乳液、助剂，拥有庞大的服务
网点，广州市沣凌贸易有限公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。广州市沣凌贸易有
限公司将以专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

沣凌贸易-消泡剂的使用说明

建 议：每100L溶液添加TP-18消泡剂150 ~ 250 ml

设 备：316不锈钢槽、PP槽或PE槽。

添 加：当工作槽产生泡不断涌出，乳胶漆A10消泡剂生产厂家，则取30
ml/100L槽液的消泡剂，并加少许水稀释后倒入工作槽

（以上为参考建议，请根据实际情况进行调整）

沣凌贸易-消泡剂与起泡液有一定程度的亲和性。

由于消泡过程实际上是泡沫崩溃速度与泡沫生成速度的竞争，所以消泡剂必须能在起泡液中快速分散，
以便迅速在起泡液中较广泛的范围内发挥作用。要使消泡剂扩散较快，消泡剂活性成分须与起泡液具有
一定程度的亲和性。消泡剂活性成分与起泡液过亲，会溶解；过疏又难于分散。只有亲疏适宜，效力才
会好。

乳胶漆A10消泡剂生产厂家-沣凌贸易(推荐商家)由广州市沣凌贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行



。广州市沣凌贸易有限公司（gzfenglingmaoyi.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为涂料助剂具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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