
耐磨帆布 湖州帆布 黄桥振夏篷帆布织造厂

产品名称 耐磨帆布 湖州帆布 黄桥振夏篷帆布织造厂

公司名称 苏州市相城区黄桥振夏篷帆布织造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 黄桥永方路100号

联系电话  15850003248

产品详情

苏州市相城区黄桥振夏蓬帆布厂主营 篷布、遮阳布、防水布、帆布、涂塑布、棉帆布、涂塑布 等
欢迎广大客户咨询！

涂塑布制作工艺简单，原料pvc绿色帆布优越的防水防晒性能，给露天的货品提供了很好的防雨防晒保障
。因此，绿色帆布慢慢被市场客户所接受并喜爱。渐渐成为各行各业仓库以及货场盖货的shou.选。

如：农作物露天遮盖用保温盖货帆布、车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用防水帆布。.工棚帆
布、外贸帆布、粮库盖布、油田帆布、救灾帐篷、钻井塔衣，煤矿帆布、等帆布制品。建筑工地电力建
设工地等各种工地搭建临时工棚篷布、临时仓库的防水材料；

苏州市相城区黄桥振夏蓬帆布厂主营 篷布、遮阳布、防水布、帆布、涂塑布、棉帆布、涂塑布 等
欢迎广大客户咨询！

密度

帆布的织物密度的计算单位以公制计，是指一平方英寸内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织
物的外观，手感，厚度，耐磨帆布，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时
他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm，在分析镜头
下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，湖州帆布，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线
和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，防雨帆布，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，防水帆
布，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。



苏州市相城区黄桥振夏蓬帆布厂主营 篷布、遮阳布、防水布、帆布、涂塑布、棉帆布、涂塑布 等
欢迎广大客户咨询！

帆布的历史发展极其久远，早在古罗马时代帆布就得到了广泛的应用。由于帆布是多股线织造，所以质
地坚牢、耐磨、紧密厚实。密织的厚帆布还具有良好的防水性能，最终被古罗马人大量用来制作行军帐
篷。

十六世纪初帆布由商人带到了美洲大陆，在欧洲大陆移明美洲的初期，帆布包便成为向往自由，充满冒
险精神的人们的最爱，后来出现的世界上首条牛仔裤也是由帆布缝制，而后世界上首双帆布鞋的诞生标
志着帆布发展到一个新的时期，帆布开始更加贴近人们的生活。

耐磨帆布-湖州帆布-黄桥振夏篷帆布织造厂由苏州市相城区黄桥振夏篷帆布织造厂提供。苏州市相城区
黄桥振夏篷帆布织造厂（www.szzxpfb.com）为客户提供“篷帆布,涂塑布,编织布,网,防水膜”等业务，公
司拥有“苏州振夏篷帆布厂”等品牌。专注于工农业用塑料制品等行业，在江苏 苏州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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