
腐蚀标牌制作厂家 腐蚀标牌制作 茂美加工厂值得信赖

产品名称 腐蚀标牌制作厂家 腐蚀标牌制作
茂美加工厂值得信赖

公司名称 广州市番禺区桥南茂美工艺品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广州番禺区桥南街陈涌工业区福愉西路890号501
厂房

联系电话  13710288989

产品详情

广州市茂美标牌加工厂，座落于广州市番禺区桥南街陈涌工业区，我们是一家专业的不锈钢标牌制作厂
，腐蚀标牌制作厂，不锈钢标牌加工厂，腐蚀标牌加工厂，包括还有不锈钢直尺加工、铝铭牌制作、不
锈钢铭牌制作、机械设备控制面板、亚克力标牌等。接单领域主要集中在广州、深圳 、佛山
、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州等地，均可加工定制生产。

广州市茂美标牌加工厂——
阳文腐蚀填漆标牌定做，机械机床设备标识标牌制作，腐蚀标牌制作厂家，腐蚀二维码不锈钢牌

  喷砂金属标牌是用电脑刻字的方法，将刻好即时贴粘在金属板上，将文字图形进行喷砂形成一种砂面
效果，然后再进行氧化处理，从而是使金属板上呈现出砂金效果的金属标牌。 

广州市茂美标牌加工厂——专业制作不锈门牌厂牌，专业制作不锈钢腐蚀牌匾，蚀刻钛金拉丝牌制作厂
家

喷砂金属标牌制作的工艺流程： 

1)喷砂工艺前处理阶段：喷砂工艺前处理阶段是指对于工件在被喷涂、喷镀保护层之前，工件表面均应
进行的处理。喷砂工艺前处理质量好坏，影响着涂层的附着力、外观、涂层的耐潮湿及耐腐蚀等方面。
前处理工作做的不好，锈蚀仍会在涂层下继续蔓延，腐蚀标牌制作，使涂层成片脱落。经过认真清理的
表面和一般简单清理的工件，用暴晒法进行涂层比较，寿命可相差4-5倍。表面清理的方法很多，但被接
受最普遍的方法是：溶剂清理，酸洗，手动工具，动力工具。



2)喷砂工艺阶段：喷砂工艺是采用压缩空气为动力形成高速喷射束，金属标牌将喷料等高速喷射到需处
理工件表面，使工件外表面的外表发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件表面获得
一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善。

广州市茂美标牌加工厂，座落于广州市番禺区桥南街陈涌工业区，我们是一家专业的不锈钢标牌制作厂
，腐蚀标牌制作厂，不锈钢标牌加工厂，腐蚀标牌加工厂，包括还有不锈钢直尺加工、铝铭牌制作、不
锈钢铭牌制作、机械设备控制面板、亚克力标牌等。接单领域主要集中在广州、深圳 、佛山
、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州等地，均可加工定制生产。

 

广州市茂美标牌加工厂——专业定做不锈蚀刻招牌，专业制作不锈钢腐蚀牌匾，专业制作不锈门牌厂牌

不锈钢标牌其材质为304不锈钢，具有有良好的耐大气和淡水介质腐蚀的性能，而且通过腐蚀、抛光、拉
丝后获得装饰效果十分高1档漂亮。化学腐蚀工艺的主要原料是三氯化铁，下面是三氯化铁腐蚀不锈钢的
配方三氯化铁、活性剂、水。配方中三氯化铁的波美度应保持在42左右，每升三氯化铁溶液添加活性0.8-
-1.2毫升。按该配方腐蚀出的不锈钢地面平整光洁，无黑色的钝化膜和麻点状。不锈钢标牌大体分为凹字
标牌.凸字标牌和凹凸结合标牌这三种。

腐蚀标牌的基本要求：图案美观、线条清晰、深度合适、底面平整、色彩饱满、拉丝均匀、表面色泽一
致。

腐蚀标牌的特点：抗腐蚀，抗1氧化性能好，耐候、耐溶剂性较强；

形状特点：立体感强烈，保留金属色泽，边缘轮廓明显。

 

广州市茂美标牌加工厂——专业丝印铝电机铭牌订做，蚀刻钛金拉丝牌制作厂家，腐蚀不锈钢公司LOG
O牌定做

铝标牌是指使用铝原材料制作成型的标牌、铭牌产品，统称为铝标牌。它具有导向、指示、警告、警示
，信息传达与品牌宣传等作用。铝标牌（Aluminum plate）是众多标牌中的一种铝制标牌，通常采用铝板
冲压、切割、凹凸和铝合金压铸加工成型。常见工艺：高光（磨光）、腐刻、氧化、拉丝，激光雕刻、
电镀、喷涂、点漆、珐琅、烤漆，反光、夜光印刷等工艺制作。表面内容颜色采用：丝网印刷、四色胶
印、热转印来完成色彩效果，可印制各种文字、编号、图案等内容。

广州市茂美标牌加工厂，腐蚀不锈钢标牌制作厂家，座落于广州市番禺区桥南街陈涌工业区，我们是一
家专业的不锈钢标牌制作厂，腐蚀标牌制作厂，不锈钢标牌加工厂，腐蚀标牌加工厂，包括还有不锈钢
直尺加工、铝铭牌制作、不锈钢铭牌制作、机械设备控制面板、亚克力标牌等。接单领域主要集中在广
州、深圳 、佛山 、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州等地，均可加工定制生产。

广州市茂美标牌加工厂——不锈钢标牌制作，不锈钢腐蚀标牌制作，腐蚀标牌制作



景物介绍牌。标准要求的内容为：“介绍主要景点、景观或相关展示内容的介绍说明牌。”主要内容包
括：中英文景区名称和LOGO+中外文对照的景点、景观或相关展示内容的介绍文字，加上咨询、投诉、
救援三类电话也不为过。

警示牌。一般分为安全警示牌、禁止性警示牌、公德提醒牌，如“请勿戏水”、“禁止翻越”、“少一
串脚印，多一份绿意”等，安全警示和禁止性警示一般都有标准的图形符号和标准的语言，公德提醒牌
内容则多为自撰，语言忌讳生硬。

温馨提示牌和公告牌。一般为对游客的友好建议或景区游览项目的公示内容，如漂流体验项目、缆车服
务项目等特种游览项目，需在项目起始处设置此类标识标牌。

广州市茂美标牌加工厂——腐蚀标牌加工，不锈钢腐蚀标牌加工，不锈钢标牌加工

腐蚀标牌制作厂家-腐蚀标牌制作-茂美加工厂值得信赖由广州市番禺区桥南茂美工艺品加工厂提供。广
州市番禺区桥南茂美工艺品加工厂（www.gzmaomei.cn）实力雄厚，信誉可靠，在广东 广州 的铭牌等行
业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领茂美标牌和您携手步
入辉煌，共创美好未来！
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