
电线电缆CE认证怎么办理？

产品名称 电线电缆CE认证怎么办理？

公司名称 超越检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区
综合楼B栋一单元502检测实验室

联系电话 18138236659 18138236659

产品详情

       EN 50575是符合欧洲建筑产品法规要求的火灾要求的建筑工程电缆的认证欧洲标准。该标准是
由于进来的2015年12月影响，但出于法律原因，执行已被推迟，直到1 日 2016年7月的。EN 50575涵盖了
电力，控制和通信电缆，适用于建筑工程中的一般应用，可满足火灾要求。这项新的欧洲标准将改变安
装在建筑物中的布线的防火性能要求。该标准将直接影响所有参与电信布线供应，采购和安装的人员，
并根据他们对火灾反应的规定进行必要的变更。制造商将只有12个月的时间来确保符合此新闻标准。

重要提示： 2017年7月1 日之后的违规行为将构成对欧盟市场上没有CE标志的电缆的限制或禁止。

电线电缆CE认证防火等级等级划分：

EN50575标准要求线缆的防火等级划分为七个等级，分别为Aca、B1ca、B2ca、Cca、Dca、Eca、Fca，这7
个等级都是按照EN13501-6标准进行评估，每个等级所对应的测试方法和评估要求都是不一样的。

ACA 适用于非易燃产品，如带陶瓷绝缘的电缆。

B1ca 代表的易燃电缆。

B2ca，Cca 对应可能导致火灾蔓延的电缆。

DCA 对应于普通木材等防火性能。

ECA 由在小火中阻燃的电缆组成，但是没有确定产生热量和烟雾的电缆。

FCA 表示未确定防火性能。

EN 50575 于2016年6月10 日成为认证标准。截至目前，可以申请CE标志。自2017年7月1



日起，必须提供带有CE标志的电缆。

CE标志用于建筑产品法规中的电缆

      想要CE标记其产品的制造商（或进口商）需要制定绩效声明（DoP）。DoP应使用欧盟国家所要
求的语言制定，该国家应该销售该产品。除此之外，DoP应包含定义的信息，例如产品标识，其预期用
途和声明的性能。如果产品已经过适当的测试，已经签发了有效的DoP，并且已经建立了评估和验证系
统（以前称为工厂生产控制系统），可以贴上CE标志。重要的是，CE标志和首次贴上CE标志的年份需
要放在电缆卷筒和盒子上的标签上。电缆本身不需要带有CE标志，也不包含任何其他CPR标签要求。
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