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产品详情

回转窑密封基本的作用就是为了防止漏风，因为一旦漏风，就会导致设备内外的气压差别逐渐减少，导
致内在的热度受到影响，建立在此基础上，也就会令设备的功能以及效率都受到严重的损坏。回转窑密
封的第二个作用就是为了防止漏灰，伊春窑头窑尾密封，虽然漏灰在功能上的影响较低，但造成的环境
污染会进一步增加，作为设备的使用者，通常都不想看到这种情况发生，因为在这种情况下就会形成一
笔额外的支出。回转窑密封的第三个作用就是为了防止进风，因为一旦进风，设备内的排风器就会受到
影响，导致排风器的运载负担大幅度提高，出现过热、过载的问题，对设备形成的破坏较为严重。回转
窑密封的寿命整体而言没有任何明显的区别，但由于厂家使用的材料以及技术的不同，还是会对寿命造
成影响，购买这类设备的顾客通常都是为了长期使用，从而提高性价比，基于这方面的考虑，挑选产品
寿命较长的厂家比较适宜。

水泥回转窑是一种常见的焙烧建材设备，也是建材行业不可缺少设备，窑头窑尾密封厂家报价，旋转煅
烧窑，根据所处理物料不同可以称为水泥回转窑、冶金化工窑和石灰窑，新型窑头窑尾密封，回转窑是
水泥生产线设备中运行的核心，窑头窑尾密封性能好。在窑尾处，负压可达60毫米水柱，在空气预热器
入口处，鼓风压力达700毫米水柱，密封装置应能适应这样的压力；能适应筒体的形状误差（椭圆度、偏
心等）和运转中沿轴向的往复窜动；磨损轻，维护和检修方便；结构尽量简单。窑头窑尾密封因其安装
维护简单，密封圈性能好，可用作于回转窑窑头和窑尾密封圈。它也经常用于烘干机和单缸冷却器。这
是最普遍常见的密封形式。化学窑密封这一种新型柔性双向滚动密封装置，窑头窑尾密封结构，化学窑
密封这一种新型柔性双向滚动密封装置:密封部分由三层特殊耐高温耐磨半柔性材料组成，包含耐磨部分
、耐高温碳硅镍复合板和防护板。

水泥回转窑是回转窑中的一种，顾名思义就是专门处理水泥的一种回转窑，因此得名，水泥回转窑主要
是对于水泥熟料干法和湿法生产线做铺垫的一种设备。水泥回转窑也可以用于其他方面，比如冶金、化
工、建筑耐火材料、环保等工业。该回转窑由筒体，支承装置，带挡轮支承装置，传动装置，活动窑头
，窑尾密封装置，喷煤管装置等部件组成。对于窑头尾的密封形式，现在以接触式为主。一是径向接触



式密封，由装在窑上的摩擦圈、弹性薄板（鱼鳞片）及涨紧装置组成。轴向式密封主要有固定和活动摩
擦环及气缸或弹簧装置组成。窑头窑尾密封、水泥回转窑结构简单生产过程控制方便可靠易损件少运转
率高时水泥厂煅烧高标号水泥不可缺少的设备。

伊春窑头窑尾密封-河北亿纳密封-窑头窑尾密封结构由廊坊亿纳密封件有限公司提供。廊坊亿纳密封件
有限公司（www.lfyina.com）是一家从事“回转窑密封,回转窑正压密封,回转窑窑尾密封,回转窑窑头密封,
”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“
亿纳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亿纳在密封件中赢得了众的客
户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确
的资料，谢谢！同时本公司（www.hzymf88.com）还是从事碳硅镍复合板，碳硅镍复合板厂家，碳硅镍复
合板价格的厂家，欢迎来电咨询。
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