
质量上乘工业电风扇 宾迪、OEM

产品名称 质量上乘工业电风扇 宾迪、OEM

公司名称 中山市小榄镇奥力电器厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:宾迪、OEM
型号:/
额定电压:220V

公司地址 中山市小榄镇绩东一永龙路永胜工业区

联系电话 86 0760 22129232 13085855133

产品详情

品牌 宾迪、OEM 型号 /
额定电压 220V 输入功率 160、250、300（W）
调速挡数 3档 风类选择 正常风
开关类型 旋扭式 可否摇头 可摇头
定时 12（小时） 扇叶直径 500、650、750（mm）
品质 优 产地 中山
材质 塑料 重量 /（kg）
颜色 黑色

使用保养 

1、使用前应详细阅读使用说明书，充分掌握电风扇的结构、性能及安装、使用和保养方法及注意事项。
2、台式、落地式电风扇必须使用有安全接地线的三芯插头与插座；吊扇应安装在顶棚较高的位置，可以
不装接地线。
3、电风扇的风叶是重要部件，不论在安装、拆卸、擦洗或使用时，必须加强保护，以防变形。
4、操作各项功能开关、按键、旋钮时，动作不能过猛、过快，也不能同时按两个按键。
5、吊扇调速旋钮应缓慢顺序旋转，不应旋在档间位置，否则容易使吊扇发热、烧机。
6、电风扇的油污或积灰，应及时清除。不能用汽油或强碱液擦拭，以免损伤表面油漆部件的功能。 7、
电风扇在使用过程中如出现烫手，异常焦味，摇头不灵，转速变慢等故障时，不要继续使用，应及时切
断电源检修。 8、收藏电扇前应彻底清除表面油污、积灰，并用干软布擦净，然后用牛皮纸或干净布包
裹好。存放的地点应干燥通风避免挤压。
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