
热熔涂料批发 安徽热熔涂料 路博士

产品名称 热熔涂料批发 安徽热熔涂料 路博士

公司名称 安徽路博士交通科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市蜀山经济开发区小庙工业区

联系电话  13966687983

产品详情

热熔标线涂料施工划线时旧标线涂料清除方法。

标线根1除高压水冲刷法  不会损害路面，高压水冲刷路面上的旧标线和路面符号作用较好。但需求高
压水泵、喷枪及冲刷水，热熔涂料厂家，适用于根1除溶剂型和热熔喷涂型及水性涂料等划设的薄型标线
或符号涂层。人工砍除。用斧子、瓦刀直接砍除标线。气温较低时作用很好。较费人工。火烤。高压水
根1除轿车运用“纯高压水”收拾路面，能够深化路面纤细缝隙做到完全根1除。用火钳将标线漆烤软，
热熔涂料批发，用铁锨铲起来。优点方便快捷廉价，缺陷铲不干净，彩色防滑路面涂料，简单污染路面
，适用于较厚热熔标线。

热熔涂料原材料组成及其作用有哪些？

（1）玻璃微珠：反光料，提高夜间的标识性，提高标线的亮度和耐久性。

（2）着色颜料：使涂料具有不同的颜色，满足客户对标线颜色的需求。

（3）C5树脂：成膜物，起支撑整个涂膜的框架作用、性能及使用寿命。

（4）碳酸钙：填料，增加涂料的耐磨性。

（5）填充剂：增加涂料的耐磨性、防滑性和硬度。

热熔标线涂料的主要组成成分：



（1）合成树脂。利用合成树脂热可塑性的特点，使热熔型涂料具有快干性，利用合成树脂的热熔着性，
使标线与路面粘结牢固。

（2）涂料中加入添加剂，安徽热熔涂料，可增加涂层塑性，热熔涂料生产厂家，使涂膜抗沉降、抗污染
、抗变色。

（3）着色颜料。热熔标线涂料的颜色有黄色和白色两种。白色主要是钛白、氧化锌、锌钡白等，黄色主
要是耐热黄铅。

（4）填料。填料对涂膜的机械强度、耐磨性及色相均有影响。粒径的大小对流动性、沉淀性等有影响，
同时对表面加工也有影响。

热熔涂料批发-安徽热熔涂料-路博士由安徽路博士交通科技股份有限公司提供。安徽路博士交通科技股
份有限公司（www.lbscoating.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。路博士——您
可信赖的朋友，公司地址：合肥市蜀山经济开发区小庙工业区，联系人：顾经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

