
佛山顺昌明 玻璃地弹簧门 阳江地弹簧门

产品名称 佛山顺昌明 玻璃地弹簧门 阳江地弹簧门

公司名称 佛山市顺昌明门业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区平步工业区南五路18号

联系电话  13923141399

产品详情

2、当然，有些质量比较好的品牌地弹簧玻璃门，价格会比较昂贵。比如GMT品牌，地弹簧玻璃门的价
格是在100~3000元不等;而多玛品牌，地弹簧玻璃门的价格是在500~3500元不等。之所以在同种品牌产生
较大差异的价格，主要是因为各种品牌的型号不同，制作工业也不同，因此大家在选择的时候，阳江地
弹簧门，需要根据自家的实际情况来定。

用玻璃吸盘器把钢化玻璃吸紧，地弹簧门价格，然后手握吸盘器把钢化玻璃板抬起。抬起时应有2－3人
同时进行。抬起后的钢化玻璃板，应先插入门框顶部的限位槽内，然后放到底托上，玻璃地弹簧门，并
对好安装位置，使钢化玻璃板的边部，正好封住侧框柱的不锈钢饰面对缝口

底托上固定钢化玻璃的方法为：在底托木方上钉木板条，其距钢化玻璃板4mm左右。然后在木板条上涂
刷万胶，将饰面不锈钢板片粘卡在木方上。钢化玻璃板上下部位安装结构见图5－197。在顶部限位槽处
和底托固定处，以及钢化玻璃与框柱的对缝处注入玻璃胶。

一步：首先，画线做好标记，使玻璃门地弹簧转轴中心与门夹转轴重合；

第二步：然后，根据玻璃门地弹簧安装说明书和实物，在地面上进行开孔，孔的大小要与地弹簧壳体配
紧，不能松动；

第三步：紧接着，将玻璃门地弹簧放入开好的孔内摆正。抬起装好门夹的门扇，使地弹簧的转轴插入门
扇的转轴孔内；

第四步：调节玻璃门地弹簧三个方向的螺丝，保持门扇垂直及上下转动轴心重合；

第五步：最后，调节玻璃门的关门的速度，将玻璃门地弹簧装饰盖盖上即可。



佛山顺昌明(图)-玻璃地弹簧门-阳江地弹簧门由佛山市顺昌明门业有限公司提供。佛山市顺昌明门业有限
公司（www.fs-cm.com）为客户提供“电动伸缩门,工业门,卷帘门,拉闸门,停车场管理系统,通道闸”等业务
，公司拥有“电动伸缩门,卷帘门,拉闸门,豪华不锈钢家居门,通道闸,卷帘门”等品牌。专注于金属门等行
业，在广东 佛山 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张方廷。
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