
温室大棚专用防雾滴PC阳光板，8mm透明阳光板厂家

产品名称 温室大棚专用防雾滴PC阳光板，8mm透明阳光
板厂家

公司名称 佛山市沙伯建材有限公司

价格 45.00/平方米

规格参数 透光率:60-88%
阻燃等级:B1
规格:2.1*6可定制

公司地址 顺德区北滘镇莘村东工业区

联系电话  18823093141

产品详情

防雾滴阳光板采用进口聚碳酸酯原料制造，国际先进的生产工艺技术，内层使用冷凝液涂层，是温室产
生的雾气水珠均匀的分布散开在板材表面，并流向倒水方向，不会滴落在植物、农作物上而产生伤害作
物。也达到了增强透光率的效果，保证阳光板充足。 8mm透明阳光板通过在PC板材表面共挤UV涂层，
使高浓度的抗UV材料均匀平铺在板材表面。可阻挡紫外线通过，避免受紫外线的破坏产生黄变老化，从
而延长板材的使用寿命，UV共挤技术保证10年质保。适用于温室大棚、体育场馆、火车站房屋面采光顶
，工业厂房、商场、公用设施、住宅的天窗、采光罩、室内装潢等有特殊要求的工程

阳光板集采光、保温、隔音于一身，可遮阳挡雨，亦可保温透光，可用于温室大棚、家具雨棚、办公室
隔音、室外广告灯箱等等。在温室建造方面，有全体使用阳光板建造的温室、有山墙使用阳光板建造的
温室、也有山墙和侧墙应用阳光板建造的温室；在温室功效方面，有以生产为主的生产型温室，有以花
卉交易中心为主的贸易型温室，以及以科研为主的温室，阳光板是一种运用广泛的建筑材料，亦可运用
在遮光棚和雨棚。

阳光板标准规格厚度：4mm、6mm、8mm、10mm，长度：6000mm，宽度：2100mm，以上规格的板子通
常为双层结构，再厚点的通常表现为多层以及异形结构。

沙伯建材有限公司主营：PC耐力板、PC阳光板（两层、四层、蜂窝、锁扣板、插接板）颗粒板、磨砂板
、采光罩、PC光扩散板、导光板、PETG板、阻燃板、雨棚支架、各类PC配件，以及防静电、防雾滴阳
光板、漫反射板等高端定制产品。
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