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产品详情

室内环境的有多重要？

人们每天平均大约有80%以上的时间在室内度过。随着生产和生活方式的更加现代化，更多的工作和文
娱体育活动都可在室内进行，购物也不必每天上街，合适的室内微小气候使人们不必经常到户外去调节
热效应，这样，人们的室内活动时间就更多，甚至高达93%以上。因此，室内空气质量对人体健康的关
系就显得更加密切更加重要。

虽然，室内污染物的浓度往往较低，但由于接触时间很长，故其累积接触量很高。尤其是老、幼、病、
残等体弱人群
、机体抵抗力较低、户外活动机会更少，因此，室内空气质量的好坏与他们的关系尤为重要。

车主须知：汽车有味儿不是小事，甲醛治理很重要

甲醛、TVOC是造成新车内空气污染的主要有毒物质。长期接触低剂量甲醛，会引发呼吸道疾病、鼻咽
疾病、甚至还会危害孕妇及胎儿的健康。苯系物会影响人的神经系统，使人出现头晕恶心的症状，严重
时还会使造血系统受到损害。

车内环境污染的源头：车辆内部的污染大部分源自汽车内装。内部装饰豪华的轿车更容易产生污染，其



内部装饰使用的桃木、电镀、金属、油漆和工程塑料等材料，如果处理不当就会产生有害物质。车内使
用的地毯、内饰毛毯和顶篷毡所寄存的有害物质较多，这些材料大多是使用酚醛树脂胶进行粘合的，这
种胶以甲醛为原料，在使用时向空气中不断释放游离甲醛，并且释放周期长、潜在危害大。

新车刚刚出厂的时候，车内有害气体的浓度往往较高，因为甲醛具体的挥发时间主要与粘合剂的使用和
新车所使用的板材质量相关，所以，不同车型的甲醛含量也会发生变化。有的车型所使用的板材质量较
好，有的车型所选用的板材质量一般。由于粘合剂的挥发时间往往比较快，在板材质量不同的前提下，
不同车型车内甲醛的挥发速度是不一样的。

一般而言，出厂新车因为粘合剂得不到快速挥发，加上板材自身带有的味道，车内甲醛含量往往偏高，
虽然此时你闻到的味道并非全部来自甲醛，但是这种味道足以对你的身体健康造成危害。

在通风一段时间后，车内粘合剂会快速挥发，气味会随之慢慢减弱。不过，由于板材所散发出的有毒气
体挥发速度较慢，新车即使通风一段时间也仍然存在甲醛隐患，只有采取科学手段治理甲醛，才能保护
车内人远离健康威胁。

雾霾之下，中国空气净化器市场销售份额猛增，一跃成为全球第三大空气净化器销售市场。空气净化器
性能、外观和价格区别很大，让消费者在选购空气净化器时难免有眼花缭乱之感。如何选购空气净化器?
选购空气净化器时应该注意哪些问题?本文从专业角度和实用角度总结了选购空气净化器的四部曲，希望
能帮助消费者选购一台称心如意的空气净化器。

1.选购前明确两个选购目标

选购前应该明确两个选购目标，一是确定家中的主要污染源是什么，是花粉、灰尘、PM2.5、PM0.3、烟
雾等物理污染物?还是甲醛、苯、二j苯、VOC等化学污染物?或者是细j、病毒、霉j、虫螨等生物污染物?
二是明确使用空气净化器的房间的面积，然后根据主要污染源选择相应功能的空气净化器;根据房间面积
选择空气洁净量与之相匹配的空气净化器。

2.选购中需要参考的技术指南

(1)净化技术

净化技术是选购空气净化器时应该考虑的首要因素，目前的净化技术包括以下四类:

物理式过滤，以活性炭、HEPA网过滤技术为代表，无锡装修污染检测，是目前z安全和高效的过滤方式;

化学式分解过滤 ，以光触媒、冷触媒技术为代表，在净化的同时能分解有害气体;

离子技术，以负离子、银离子技术为代表，能杀j消毒，有效净化空气;

静电集尘，主要采取电子集尘的方式，会产生臭氧，带来二次污染

小结:应该选择应用物理式过滤、化学式分解过滤、离子技术这三大类技术的空气净化器，物理式过滤技
术为s选，为确保净化效果，尽量选择采用多重净化技术的空气净化器;避免选择使用静电集尘技术的空气
净化器。



(2)滤网等级

不同的滤网等级，净化效果天壤之别。HEPA网等级越高，能过滤的颗粒物直径越小，过滤效果越好。目
前来说，市面上普通的空气净化器采用的是H10H9级别的HEPA网，中g端的空气净化器普遍采用的是H1
2级别的HEPA网，极少数g端的空气净化器采用H13级别的HEPA网，H13级别的HEPA网是d级进口y疗级
Cleansing Soft HEPA滤网，过滤效果z好。因此，至少应该选择HEPA网级别在H12以上的空气净化器，有
条件的尽量选择配有H13级别HEPA网的空气净化器。

(3)空气洁净量

空气洁净量(CADR)越大的空气净化器净化面积也越大，净化循环次数也越多。国际标准为一小时循环5
次。例如:有一台空气净化器，其洁净空气量为450m3/h，以房间高3米来算，该空气净化器所适用的面积
为:450÷5÷3=30平方米。选购时，要考虑空气净化器的洁净面积是否与房间面积相匹配，若洁净面积小
于房间面积，那么将达不到预期的洁净效果，因此，应该尽量选购空气洁净量大的空气净化器。

(4)净化效率

产品一次性净化效率=(进风口颗粒数?出风口颗粒数)/进风口颗粒数，一次性净化效果能直观的看出产品
质量好坏与净化效果。消费者在选购时除了考虑一次性净化效率，还应考虑整机净化效率，也就是空气
洁净量，否则容易陷入商家的陷阱:比如净化相同的体积的空气，两台净化器的一次性净化效率都为99%
，但是净化器A花了1个小时，净化器B花了2个小时，很显然A的净化效率高于B，但是商家并未标注测试
的参数，你看到的就都是99%的净化率。另外，空气净化器除PM2.5和除甲醛的效率分别不同，无锡装修
污染检测工程，在购买时要综合考虑两者的数值。z后，要考虑到净化效率的数值都是在厂家特定的实验
环境中测试得出的，由于室内空气环境不同于实验室环境，消费者在购买时不要盲目的听信厂家虚标数
值，而是要看效果是否真的有效。

(5)PM2.5数值实时显示

市面上有的空气净化器不能显示空气中PM2.5的含量，有的可以粗略的用“优、良、中、差”来显示，
有极少数g端的空气净化器可以实时显示空气中PM2.5的j确数值，用户可以很直观的看到室内空气质量的
变化。

(6)机体结构

目前空气净化器的进出风方式主要分为:

后面进风前面出风:这种方式容易将地板上的灰尘吹起来加重室内空气中的灰尘;

下面或后面进风上面出风:这种方式可以将地板上的灰尘吸进空气净化器里净化后从上方吹出清新空气，
起到“打扫地板”的作用，尤其是家里有宝宝的，宝宝喜欢在地上爬，更需要注意地板卫生。

(7)安全性——二次污染

使用静电除尘与纯粹的负离子技术的空气净化器会产生臭氧，这就是常说的空气净化器二次污染问题。
一定的臭氧能杀灭细j、病毒，分解气态性污染物，无锡装修污染检测服务，但是过量的臭氧对身体有害
，影响肺部，导致x喘，严重能够致a。目前来说，z安全、z高效的技术是HEPA网技术和活性炭技术，静
电除尘和纯粹的离子技术都会产生臭氧，在选购时应该选择采用HEPA网过滤和活性炭技术的空气净化器
。

(8)噪音问题



噪音问题是在空气净化器的使用过程中常常会遇到的问题，在选购时，应该主要从以下三个方面来考虑
噪音问题:睡眠模式是否真的能够达到超静音;z大风量时产生的噪音是否能忍受;自动模式下的噪音是否能
接受。有的净化器采用直流无刷超静音电机、附加静音棉技术，能使噪音有效降低。在购买时，可以优
先考虑采取了这两种静音技术的空气净化器。

(9)耗电问题

在相同的净化效果下，空气净化器的功率越小，耗电越少。除了功率以外，有的空气净化器设有自动模
式，可以自动根据室内情况调整风量，从而达到节电目的，还可以延长滤网使用寿命，在购买时，应该
尽量选择设有自动模式的空气净化器。

3.选购时考虑的使用问题

除了技术指标以外，在选购空气净化器时还应考虑到使用过程中会遇到的问题，首先要看设计是否人性
化，操作是否简单便捷，无锡装修污染检测推荐，有些人买空气净化器送给父母，结果父母不会使用，
因此空气净化器的设计是否人性化也是在购买时应该考虑的因素，有的g端空气净化器设有可视化屏幕，
直接可以看到PM2.5的数值，简单方便，还有童锁设计，防止小孩不当操作，很人性化。其次要考虑滤
网更换、售后服务的问题。

4.选购综合考虑问题

在考虑了以上三大方面以后，选购一台空气净化器还应该从综合大的方面进行考虑，比如厂商是否是专
业生产空气净化器的厂家，注意区别贴牌厂家;在真实的环境里是否真正有效果;是否安全没有二次污染。
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无锡装修污染检测-无锡安居家环保科技-无锡装修污染检测推荐由无锡市安居家环保科技有限公司提供
。“无锡空气治理,无锡甲醛治理,无锡装修除甲醛,无锡装修污染”就选无锡市安居家环保科技有限公司
（www.wxajjhb.com），公司位于：无锡市新吴区旺庄路180-1905，多年来，无锡安居家环保科技坚持为
客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡安居
家环保科技期待成为您的长期合作伙伴！
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