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产品名称 蒂涂LED水转印油墨 印彩科技 水转印油墨

公司名称 广东印彩科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802

联系电话  13431491313

产品详情

 1、丝印网版目数： 250~300 目；

 2、固化条件照射能量(依印刷厚度与使用条件不同而调整)网板膜厚在5~15μm时550~1500mj/cm2。

 3、本产品开罐使用时，水转印油墨，需要充分搅拌均匀，加大油墨流动性、均匀度，避免油墨出现分
层现象。

 4、本产品使用时应佩戴手套及口罩以尽量避免接触与吸入，若不慎附着于皮肤，应使用酒精或BING
酮擦拭干净，侵入眼睛时应立即以无菌生理食盐水(0.9%)清洗，並迅速就医。

 5、储存环境:应置于通风良好阴暗处，蒂涂LED水转印油墨，勿置于高热、高湿及阳光或日光灯直射之
场所，并保持密封。

 6、保存期限: 未开封盖12 个月，开封6 个月

UV油墨的优势：

1)污染小、不损害人体健康，固含量100%，不存在因溶剂的挥发而带来印刷墨膜厚度前后不一致的问题
；

2)uv油墨不堵网，有利于精细产品的印刷；

3)uv油墨品质稳定，干燥墨膜光泽度好，且墨膜耐磨、耐水、耐油、耐溶性好；



4) uv油墨瞬时干燥，可组织快速印刷生产线，大大提高印刷效率；

5）uv油墨相对传统油墨物理性质稳定，不易燃，无腐蚀性及挥发性，略有异味，运输可按普通货物运输
。

6）经过UV类的照射，使其由液态转化为固态，进而达到要求硬化，其耐刮耐划的作用，且表面看起来
光亮，美观、质感圆润。具有抗刮伤、高固体、高硬度、高光泽，快速固化、低刺激光以及优良的耐化
学性能。

UV油墨又称紫外线油墨，是一种新型环保型油墨：

1．UV柔印油墨安全可靠，颜色LED水转印油墨，无溶剂排放、不易燃、不污染环境，环保LED水转印油
墨，适用于食品、饮料、烟酒、药品等卫生条件要求高的包装印刷品。

2．UV柔印油墨印刷适性好，印刷质量高，印刷过程不改变物性，不挥发溶剂，粘度稳定，不易糊版堆
版，可用较高粘度印刷，着墨力强，网点清晰度高，阶调再现性好，墨色鲜艳光亮，附着牢固，适合精
细产品印刷。

蒂涂LED水转印油墨-印彩科技(在线咨询)-水转印油墨由广东印彩科技有限公司提供。广东印彩科技有限
公司（www.yincaiok.com）在油墨这一领域倾注了无限的热忱和热情，印彩科技一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相
关业务欢迎垂询，联系人：肖先生。
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