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产品名称 社区安全教育培训 蚌埠安全教育培训
安徽国泰众安安全公司

公司名称 安徽国泰众安安全科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市经开区紫云路与合掌路交叉口向南500米
安徽应急安全体验中心

联系电话  18656950366

产品详情

工地安全教育培训

防人身伤害事故

（1）遇到雨雪等恶劣天气时，要及时清除施工现场的积水、积雪，严禁雨雪和大风天气强行组织施工作
业。

（2）对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除，要实行严格的内部审批制度，不得随意拆除。为保
持防护架体的稳定性和可靠性，在栏杆架体中间部位应加设一道保护杆件。

防火灾事故

消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全1面检查。

施工单位安全教育内容

1、拆模必须一次性拆净，不得留有无撑模板。拆下的模板要及时清理，蚌埠安全教育培训，堆放整齐。

2、在钢模及机件垂直运输时，吊点必须符合要求，以防坠落伤人。模板顶撑排列必须符合施工荷载要求
，防震减灾安全教育培训，尤其遇地下室吊装，地下室顶模板、支撑还另需考虑大型机械行走因素，每
平方支撑数，必须根据荷载要求。

3、拆模时，临时脚手架必须牢固，不得用拆下的模板作脚手板。脚手板搁置必须牢固平整，不得有空头



板，以防踏空坠落。砼板上的预留孔，应在施工组织设计时就做好作业交底内容（预设钢筋网架），以
免操作人员从孔中坠落。

施工队进现场安全培训

高处作业防护用品的使用要求

高处作业（临边作业、洞口作业、攀登作业、悬空作业）人员，在无可靠安全防护设施时，必须系好安
全带。如果不具备挂安全带的条件，应设置栓安全带的安全挂绳或安全挂杆。如在搭设、拆除脚手架作
业时，在搭设、拆除某些部位的安全防护设施如张挂安全平网时，在安拆垂直运输设施时，在某些构件
吊装就位作业时，在人不能站稳的陡坡、屋面作业时，在吊篮内作业时，安全教育培训哪家好，在阳台
、窗口等临边抹灰、安装窗户、打胶等作业时，在阳台栏板、飘窗板、空调板支拆模、绑钢筋、浇混凝
土时均应佩带好安全带再进行作业。绝1对不要嫌麻烦而不系安全带，发生高空坠落事故。

社区安全教育培训-蚌埠安全教育培训-安徽国泰众安安全公司由安徽国泰众安安全科技有限公司提供。
安徽国泰众安安全科技有限公司（www.hfyjaqpx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬
的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好
未来。国泰众安——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市经开区紫云路与合掌路交叉口向南500米安徽应
急安全体验中心，联系人：于经理。
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