
KDM-10A昆雕万能磨刀机 雕刻到磨刀机

产品名称 KDM-10A昆雕万能磨刀机 雕刻到磨刀机

公司名称 昆山苏机机械有限公司

价格 1500.00/件

规格参数 产品名称:万能磨刀机
品牌:苏机牌
型号:KDM-10A

公司地址 中国 江苏 昆山市 玉山镇城北水秀路1155号

联系电话 86 0512 50393912 15250189082

产品详情

产品名称 万能磨刀机 品牌 苏机牌
型号 KDM-10A 规格 KDM-10A
样品或现货 现货 是否标准件 是
尺寸 60×40×42cm/60kg

19″×15″×14 1/4″
最大加工速度 5100r.p.m

是否库存 是 是否批发 是

10a型万能磨刀机,具有磨削精度高、安装方便、造型美观、结构新颖,各转动部位灵活，噪音低、振动小
，刀架部分带轴承，耐用、耐磨、操作方便等特点，,专门设计用于刃磨刻模铣床、刻字机、刻线机、电
脑雕刻机.打标机等各种直径、形状、角度的雕刻尖刀、端铣刀、刻刀和按刻模比例相应的靠模销。因此
它是机械加工及雕刻行业刀具刃磨的必备的配套设备。

技术相关参数：
名 称 公 制 英 制
砂 轮 直径 φ100mm 4′

厚度 50mm 2′
孔径 φ20mm 3/4′

主轴转速 5100r.p.m 5100r.p.m
弹簧套夹持直径范围 φ3～φ16mm 1/8′～5/8′
刀架纵向移动行程 140mm
刀架纵向微调行程 18mm
主轴砂轮移动行程 6mm
磨削锥角范围 0°～180°
磨削负锥角范围 0°～52°
磨削后角范围 0°～44°
电 机 功率 0.18kw 1/4hp

电压（三相） 380v



转速（50hz) 2810r.p.m
转速（60hz） 3400r.p.m
频率（hz） 50 or 60hz

机床外形尺寸/净重 45×35×34cm/50kg 18′×14′×14′
包装尺寸/毛重 60×40×42cm/60kg 19′×15′×14 1/4′

标准配置：
名 称 数 量 备 注
白玉钢砂轮 1个 砂轮粒度80#
磨刀机夹头 5只 φ4、φ6、φ8、φ10、φ12mm
工具 1套 内六角φ4、φ6、φ8mm
磨刀机皮带 1条 总长22cm
砂轮修整器 1座 金刚石笔直径φ7 mm
注：可选购以下磨刀机配件规格.⒈磨刀机嗦咀(夹头)规格：公制—φ3、φ4、φ5、φ6、φ8、φ10、φ
12、φ14、φ16mm；英制—1/8′、3/16′、1/4′、5/16′、3/8′、1/2′、5/8′、3/4′、7/8′、1-1-1/8
′。⒉砂轮种类和粒度：白玉钢砂轮： 80#、120#；金钢石砂轮：100#、150#、320#、600#；树脂砂轮：1
50#、180#、320#、400#、800#、1000#、1200#。⒊预先订货说明夹头公制或英制规格和数量，其中φ3至
φ12mm（或1/8′至1/2′）为通孔，φ16mm（或5/8′）夹持长度为50mm。
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