
腾达农业 单栋大跨度棚建设 承德单栋大跨度棚

产品名称 腾达农业 单栋大跨度棚建设 承德单栋大跨度棚

公司名称 安阳市腾达农业技术推广服务有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南安阳市善应镇

联系电话  15515066215

产品详情

钢管竹木有立柱拱棚，棚面以国标热镀锌管作为主梁，以实心竹作为副杆。取材方便，规格统一，投资
较少，较为经济实用。适合南方地区以及北方春、夏、秋季节种植或养殖棚使用。室内采用专用水泥立
柱支撑，3.6米左右一排，增加棚面承重力，建设跨度一般在8-15米，建设高度在3.2-4.5米之间。在我国
北方地区，拱形温室较冬暖式温室而言保温性能稍低，可在棚内增设二膜或者三膜，以增加夜间温度。

拱形大棚南北向延长受光均匀，适于春秋生产。在建设大面积大棚群时，南北间距4～6m，东西间距2～
2.5m。以便于运输及通风换气，避免遮荫。每栋塑料大棚的面积300～600 ㎡，一般跨度8～12m，长度40
～60m，单栋大跨度棚建设，长/宽≥5比较好。大棚的中高2.0～2.4m，越高承受风的荷载越大；但过低
时，棚面弧度小，易受风害和积存雨雪，单栋大跨度棚设计，有压塌棚架的危险。

塑料薄膜小拱棚的高度一般在1.5米以下，宽13米，长度一般在10米以上。小拱棚建造容易，成本较低，
加盖草苫后，增温的效果并不比大型的温室大棚差，只不过空间小，常用于园艺作物的育苗、提早定植
或矮小植株的作物栽培。塑料薄膜小拱棚的结构简单，取材方便，单栋大跨度棚价格，容易建造，承德
单栋大跨度棚，造价较低，在生产中应用的形式多种多样，可因地制宜，灵活设计，并可以与大型的温
室大棚、连栋温室等大型设施结合使用。

腾达农业(图)-单栋大跨度棚建设-承德单栋大跨度棚由安阳市腾达农业技术推广服务有限责任公司提供。
安阳市腾达农业技术推广服务有限责任公司（www.ayltny.com）是一家从事“大棚骨架”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“腾达农业”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使腾达农业在农用品中赢得了众的客户的信任
，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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