
鞋子CE-PPE认证如何办理？

产品名称 鞋子CE-PPE认证如何办理？

公司名称 超越检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区
综合楼B栋一单元502检测实验室

联系电话 18138236659 18138236659

产品详情

CE标志不是质量保证的标志，标有CE标志的安全鞋表明该产品符合所有欧盟相关条例—个人保护装备P
PE指令（PPEPersonal Protect Equipment Directive 89/686/EEC）的要求，CE标志—具有强制性，只有取得C
E标志的安全鞋才能在欧盟28个国家内销售。下面随着芳华检测的小编一起来看看更多关于鞋子CE-
PPE认证相关详情吧！

个人防护指令Personal Protective Equipment 89/686/EEC，PPE是personal protective equipment的简写，指任何
供个人为防备一种或多种损害健康和安全的危险而穿着或持用的装置或器具。主要用于保护雇员免受由
于接触化学辐射、电动设备、人力设备、机械设备或在一些危险工作场所而引起的严重的工伤或疾病。

除了面罩，安全玻璃以外，个人防护设备包括了大量的呼吸防护设备、防护服、包括安全帽、护目镜、
听觉保护器（耳塞）、安全手套、安全鞋、呼吸器和安全带。

从2005年8月1日起，欧盟又提高了对进口欧洲安全鞋的技术壁垒，采取了新的认证标准EN ISO
20344/20345/20346/20347，增加了一些新的测试项目和规定。

鞋子CE-PPE认证

欧盟安全鞋CE认证属于个人保护装备指令：

(PPE-PersonalProtectEquipmentDirective89/686/EEC)，标准的测试主要有ENISO20344，ENISO20345，ENIS
O20346和ENISO20347，根据安全鞋的种类和结构具体如下：

ENISO20346-保护性：安全鞋须提供穿著者于鞋尖部位能耐100焦耳冲击之防护能力和耐10,000牛顿的压缩
能力。

ENISO20345-安全性：安全鞋须提供穿著者于鞋尖部位能耐200焦耳冲击之防护能力和能承受不低于15,000



牛顿的压力。

ENISO20347-职业性：指无钢头的供各类专业人士穿著的安全鞋。

选择安全鞋的产品类别和需要达到的标准：

A．（EN20345）鞋尖部位能耐200焦耳冲击和能承受不低于15,000牛顿压力。

B．（EN20346）鞋尖部位能耐100焦耳冲击和能承受不低于10,000牛顿的压力。

C．（EN20347）无钢头的其它保护功能的鞋子。

依据安全鞋类别进行检测：

1）安全鞋产品安全性能测试，主要包括：鞋头抗冲击测试；鞋头耐压缩测试；鞋底耐穿刺测试；鞋面防
切割测试

2）安全鞋产品化学有害物质测试，主要包括：PH值测试；皮料Cr(VI), AZO, PCP

鞋子CE-PPE认证如何办理？

可以直接来电咨询芳华检测机构工作人员进行办理CE-PPE认证相关详情！我司针对欧盟CE认证有着丰富
的经验与成功案例，案件进展顺利一周都可以出证，如果您在头疼怎么办理CE认证，欢迎您来电垂询相
关办理详情！
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