
北京模拟屏系统 模拟屏系统厂家 环亚科泰

产品名称 北京模拟屏系统 模拟屏系统厂家 环亚科泰

公司名称 北京环亚科泰科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区小汤山镇沙顺路93号1幢5层512

联系电话  18611332772

产品详情

模拟屏的发展趋势

想了解更多关于模拟屏的相关资讯，请持续关注本公司。

随着电力系统自动化的高速发展，对电力调度管理和电网安全运行监测的要求越来越高，过去的常规模
拟屏控制系统，大多数采用并口的连接方式，安装复杂，维修困难，扩容不便，已经不能适应电力系统
发展的需要。在当前科技的飞速发展，模拟屏控制系统不断更新，北京模拟屏系统，我公司为了适应当
前电力系统的运行要求，在原有基础上进一步开发了新一代模拟屏控制系统。

模拟屏控制控制系统，改变了过去传统设计的系统构成，采用新型的485网络以串行方式通讯，实行多C
PU控制，布线方式为星型分布。其以智能接口装置为核心，分散控制多路YX智能驱动盒，模拟屏系统价
格，形成主从结构的分布式控制系统。智能盒为主机，YX驱动盒为从机，所有驱动盒板均以串行方式挂
接，模拟屏系统厂，减少了运行的干扰。

配电室规范

配变电所《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

（强条）可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃或难燃介质的电力变压器室、电压为10(6)
kv的配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于
三级。

想要了解更多配电室模拟屏的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！



配电室模拟屏部件介绍

（主）变压器

运行状态：指（主）变压器任何一侧的有关刀闸和开关都在合上位置。

热备用状态：指（主）变压器各侧开关断开而刀闸仍在合上位置。

冷备用状态：（主）变压器各侧开关和刀闸都在断开位置，但不包括中性点接地刀闸。

检修状态：（主）变压器在冷备用状态，模拟屏系统厂家，并按工作票要求布置好安全措施。

期望大家在选购配电室模拟屏时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多配电室模
拟屏的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！！

北京模拟屏系统-模拟屏系统厂家-环亚科泰(推荐商家)由北京环亚科泰科技有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。北京环亚科泰科技有限公司（www.huanya-ketai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的
战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品制造设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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