
气相防锈纸 气相防锈纸一平米多少钱 吉余纸业 

产品名称 气相防锈纸 气相防锈纸一平米多少钱 吉余纸业

公司名称 张家港市吉余纸业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏张家港市杨舍镇东莱蒋桥

联系电话  13906240590

产品详情

使用气相防锈纸需要注意的事项 ： 1.对其它有色金属的适应性需通过试验室验证；vci防锈纸 ；2.使用0
.09平方米本产品可保护0.28平方米的金属表面，使用0.09平方米本产品可保护0.01立方米的内部空间；3.
气相防锈纸包装人员在处理金属物件及包装过程中需配戴手套；4.未使用的产品应密闭包装，在阴凉、
干燥、无阳光直接照射的地方；vci防锈纸 ；5.本产品纸质色彩的变化不影响产品的正常使用。

气相防锈纸是以专用中性纸为基材、涂布不同组方的特殊物质－气相缓蚀剂（VCI），并经一系列后加
工而成的特种防锈包装材料。

      在包装行业的众多材料中，气相防锈纸属于一种高新技术产品，其核心技术体现在VCI上。VCI
技术是集有机合成、物理化学、腐蚀与防护、金属材料、纸加工和高分子等技术于一身的综合性技术。
不同VCI体系在环保性和应用性等方面具有较大差异，因而体现为各种形式、各种功能的产品。

      保护对象：钢厂冷热轧基板及各种涂镀层板。

      产品形式：将VCI含浸于平纹中性原纸上起到防锈目的，在中性防锈原纸上再复合单层或双层PE
层和编织物层而起到防水和增加强度的目的。可按用户要求提供印刷服务。保护金属范围：按冷轧钢板
材质分为冷普板用气相防锈纸、镀锌板用气相防锈纸、硅钢板用气相防锈纸、镀锡用气相防锈纸。严格
上讲相互之间不能混用。

      产品应用：广泛用于冶金冷轧板材如冷普板、镀锌板、硅钢板、镀锡板的贮运防锈包装。包装
时，外周使用PM结构织物增强型气相防锈纸，内芯可使用PF结构气相防锈纸，气相防锈纸一平米多少钱
，两种材料搭接处用胶带密封。再进行铁质可塑料板进行外包装材料的防护。

专用气相防锈纸产品型号:冷普板用防锈纸，适用于
冷普板的包装。硅钢板用防锈纸，气相防锈纸，适用于 硅钢板的包装。镀锌板用防锈纸，气相防锈纸，
适用于热镀锌板的包装。镀锡板用防锈纸，适用于镀锡板的包装。电镀锌板用防锈纸，适用于电镀锌板
的包装。彩涂板用防锈纸，气相防锈纸标准，适用于彩涂板的包装。保护对象: 钢厂冷热轧基板及各种涂



镀层板。产品形式：将VCI含浸于平纹中性原纸上起到防锈目的，在中性防锈原纸上再复合单层或双层P
E层和编织物层而起到防水和增加强度的目的。可按用户要求提供印刷服务。保护金属范围：按冷轧钢板
材质分为冷普板用气相防锈纸、镀锌板用气相防锈纸、硅钢板用气相防锈纸、镀锡用气相防锈纸。严格
上讲相互之间不能混用。产品应用：广泛用于冶金冷轧板材如冷普板、镀锌板、硅钢板、镀锡板的贮运
防锈包装。包装时，外周使用P1M、P1C、P1D结构织物增强型气相防锈纸，内芯可使用PF结构气相防锈
纸，两种材料搭接处用胶带密封。再进行铁质可塑料板进行外包装材料的防护。包装：产品标准规格为
幅宽1800mm、2000mm、2400mm、2800mm，200Kg/卷。贮存：
产品应存放于干燥、阴凉处密封保存，避免原包装破损自出厂日期起保质期为一年。 气相防锈纸-气相防
锈纸一平米多少钱-吉余纸业(优质商家)由张家港市吉余纸业有限公司提供。张家港市吉余纸业有限公司
（www.jiyuzhiye.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，吉余纸业一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：徐总。
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