
山东聚乙烯热缩套 聚乙烯补伤片 管道防腐热缩材料厂 聚乙烯胶粘带

产品名称 山东聚乙烯热缩套 聚乙烯补伤片
管道防腐热缩材料厂 聚乙烯胶粘带

公司名称 四川名腾新材料有限公司

价格 18.00/套

规格参数 厂家:名腾
规格:齐全
价格:请咨询

公司地址 成都市成华区建材路66号1栋1层附3号

联系电话  18113061971

产品详情

山东聚乙烯热缩套 聚乙烯补伤片 管道防腐热缩材料厂 聚乙烯胶粘带

聚乙烯防腐胶粘带说明书

 

 用途及特点：

本公司聚乙烯防腐胶粘带是由防腐带、保护带、补口带、底漆组合而成。胶粘带是由聚乙烯基膜，热复
合上一层以丁基胶为主体的胶粘层，共挤压成的带状防腐材料。它具有绝缘性好、防腐效果优良、机械
强度高、耐碰撞、耐老化、吸水率小、施工方便、安全卫生、应用范围广、使用寿命长等特点。广泛应
用于石油、天然气、石油化工、电力、冶金、城市燃气管网、供水等各种管道工程与设施中金属管道的
外防腐高效，长寿命. 广泛应用于石油化工、天然气煤炭等工程中埋地架空金属管道的外防腐。是管道外
防腐首选的防腐体系之一。

本公司选用国内首创无溶剂共挤热复合生产技术，试制成功了高性能聚乙烯防腐胶带及配套技术。胶层
为丁基橡胶，具有优异的耐老化性、密封性和绝缘效果。所生产的产品各项性能指标完全符合中石油SY/
T0414-2007和美工协ANSI/AWWAC209-00及NACEMR0274-95标准。达到了国内外同类产品的领先水平。
与国内外一直沿用的溶剂涂覆法生产的产品相比具有以下特点：

    1、胶层厚薄均匀，粘接密封性能好。

    2、基材与胶层结合力大，在存放或施工过程中不存在脱胶现象。

    3、耐热老化性好，抗紫外线能力强。



    4、拉伸强度高，断裂伸长率适当，便于机械化和手动缠绕。

5、品种、规格、颜色齐全，包括防腐带(内带)、保护带(外带)、补口带、防腐底漆及施工机具等。
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