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产品详情

废纸打包机有什么优势

立式废纸打包机特点优势：

1、具有体积小、重量轻、运动惯性小、噪音低、运动平稳、操作灵活等特点。

2、操作简易：采用液电一体化控制，使用简单方便，可在任意工作位置停止、运行，易于实现过载保护
。

3、液压驱动，采用上置式油缸，无须地下基础；所有油缸采用进口密封圈，质量可靠，延长使用寿命。

4、 安装无需底脚螺丝，在无电源的地方，液压废纸打包机厂家，可采用柴油机作动力；

5、出料形式有翻包、推包（侧推和前推）或人工取包（打包）等不同方式；

6、挤压力从5吨至400吨有十个等级，供用户选择。

7、压缩室尺寸和包块尺寸可根据客户要求定制。

8、适用范围广泛，既可作废纸、废塑料膜打包的加工设备，又可作为类似产品的打包、压实等功能的加
工设备。

废纸打包机用什么型号的液压油合适

液压机打包机：关键应用废旧纸张、废旧塑料、废海棉、废橡胶、矿泉水瓶、可乐瓶、棉絮、破布、废
弃物、等疏松原材料缩小打包。主要用途：提升劳动效率，缓解劳动强度，自动推包打包机立式，降低
运输费用和节约地区，环境保护、安全性，是再造企业生产量提升的好机器设备。基本原理：该机选用



液压机驱动器，实际操作便捷，检修简洁明了，安全性，商品废纸打包机从30t－200t手动式多种多样型
号规格商品。该种类机械设备：关键应用废旧纸张、废旧塑料、废海棉、废橡胶、矿泉水瓶、可乐瓶、
棉絮、破布，废弃物、等疏松原材料缩小打包。提升劳动效率，缓解劳动强度，降低运输费用和节约地
区，环境保护、安全性，是再造企业生产量提升的好机器设备。 

柱式液压手动式缩小液压废纸打包机设备生产能力：产品规格：10T、8T、10T、20T、30T、60T、80T、
100T、120T、150T生产量：300-5000KG/H（因原材料比例相对密度不一样，生产量需依据原材料而定）
电机额定功率：7.5KW-30KW液压液压打包机机操作规程1、恰当配戴劳防用品。2、工作中前认真仔细
机器设备是不是一切正常，输油管及螺丝帽是不是松掉、等，明确一切正常侧后方可工作中。3、液压打
包机内投料前，需先放稍长的边丝铺底，正中间再放其他脏物及短丝，表面再放稍长的边丝密封。4、开
机压边丝时，人应立在工作台边

废纸打包机用途：

  本系列产品广泛应用于废品回收站、包装材料厂家废纸回收打包、电子厂家废料、废纸回收打包、
废塑料压缩打包、饮料瓶压缩打包、出口服装打包、废海棉回收打包、药材压缩打包、烤烟压缩打包、
油漆桶压缩打包、废金属压缩打包、纺织品压缩打包、无纺布厂家废料回收打包等各种行业厂家废料回
收打包处理。提高劳动效率，减轻劳动强度，节约人力，减少运输费用。

废纸打包机注意事项

操作规正确使用机器设备，认真执行维护保养制度和严格遵守安全程是延长机器使用寿命，提高生产效
率和保证安全生产的必要条件。为此，建议用户建立维护保养和安全操作规程，操作人员应熟悉机器结
构和操作程序外，还必须注意以下各点：

（1）加入油箱内的液压油，应严格使用高品质的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够
的油量，不足时应立即加注油液。

（2）油箱每半年应清洗并更换新油一次，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。

（3）机器各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。

（4）应及时清理料箱内的杂物。

（5）未经学习，不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。

（6）当机器出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，20吨单缸废纸打包机，应立即停止运行，以
分析原因并排除故障，不得强行带病运转。

（7）机器在运转过程中，江苏废纸打包机，不得进行修理或接触运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压
物料。

（8）泵、阀、压力表进行调整时，必须要有经验的技术工人进行，如睛发现压力表有故障，应立即检查
或更新表。

（9）用户应根据具体情况自行制订详细的维护保养和安全操作规程

型号可以根据客户要求订做。有30T，40T，60T，80T，100T，120T等等型

20吨单缸废纸打包机-江苏废纸打包机-博远机械由曲阜市博远机械设备有限公司提供。20吨单缸废纸打
包机-江苏废纸打包机-博远机械是曲阜市博远机械设备有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的



，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孔经理。
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