
同力10年 新国标移动摩托检测线价格 移动摩托检测线

产品名称 同力10年 新国标移动摩托检测线价格
移动摩托检测线

公司名称 珠海高新区同力机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 珠海市金湾区平沙升平路口

联系电话  13709689158

产品详情

  珠海高新区同力机械有限公司，1997年成立，一直专业开发、生产机动车检测设备和控制系统。位
于广东省珠海市高新技术产业开发区，是集机动车检测设备及检测控制管理系统研发生产的专业化实业
公司。具有独立承建机动车综合性能检测站、安全性能检测站及汽车制造、摩托车制造、汽车维修、汽
车运输、汽车销售等企业的各种全自动机动车检测线的能力。它能检测《GB7258-2012机动车运行安全技
术条件》所规定的安全检测项目，有移动灵活、适用范围广、不受公路条件的限制的特点，移动式摩托
检测线特别适合各地交通大队审验摩托车使用，更好的体现为民服务的宗旨。

摩托车制动性能采用滚筒式制动性能检测试验台检测，以滚筒旋转模拟摩托车在路面的行使状态。被检
车轮驶上试验台，车轮置于主、从动滚筒之间，压下第三滚筒。通过控制电路启动电机，经减速器、链
传动、超越离合器使主、从动滚筒带动车轮低速（2.5km/h）旋转，待车轮转速稳定后，驾驶员进行制动
。05mm,请反复点击【前夹紧】、【前夹松】、【清零】使示值合格。车轮在制动器的制动力矩μT
作用下开始减速，此时电机驱动滚筒对车轮胎周缘的切线方向作用1F 、2F
以克服制动器制动力矩维持车轮继续旋转。

      珠海高新区同力机械有限公司1997年创立，位于美丽的珠海市。现有厂区45亩，兴建了12000平
方米标准厂房，专业生产汽车多种主要的检测设备。致力于提供专业的优质的产品和服务，具有独立承
建机动车综合性能检测站、安全性能检测站及汽车制造、摩托车制造、汽车维修、汽车运输、汽车销售
等企业的各种全自动机动车检测线能力的专业化实业公司。摩托车检测线系统车辆下线如果输入到待捡
栏的车辆信息错误或有其他原因不想检测且还没上线的车辆，可用鼠标点击选中此车（使其变色），然
后点击【车辆下线】即可删除此车。



4、操作人员打开箱门时，采用手动依次搬开上侧、下侧箱门，且搬动箱门时需手动将箱门轻推到位，严
禁突然松手。

5、操作人员关闭箱门时，依次关闭下侧、上侧箱门，年审用移动摩托检测线多少钱，箱门关闭后需立即
用锁扣锁紧。

  珠海高新区同力机械有限公司，新国标移动摩托检测线价格，1997年成立，一直专业开发、生产机
动车检测设备和控制系统。位于广东省珠海市高新技术产业开发区，产品遍布全国二十多个省市（自治
区），并出口至东南亚部分国家。公司现有厂区45亩，兴建了12000平方米标准厂房，拥有博士、硕士、
工程师等众多高技术人才，既能生产汽车底盘测功机、平板式制动检验台、滚筒式制动检验台、车速检
验台、侧滑检验台、轴重仪、底盘间隙仪、全自动转向角检测仪、悬挂振动检验台等多种主要检测设备
，又能开发生产各种机动车检测线测控管理系统及相关辅助系统的企业，是国内机动车检测行业名列前
茅的科技型生产企业。2-2001机动车安全检测设备检定技术条件第二部分：滚筒反力式制动试验台检定
技术条件的要求。

检验台在初次使用前和在质量监督部门规定的周期，要对其示值误差进行检定。

制动力的标定加载方法如下:

1、按图5将制动标定杆安装于测力臂上。

2、使电气仪表进入标定状态。

3、仪表清零后，移动摩托检测线，加载砝码。

4、标定时，年审用移动摩托检测线厂家，按下表加载和减载砝码，递增和递减各三次，仪表显示值应符
合表4要求，否则应按相应的控制系统说明书进行调整。

同力10年(图)-新国标移动摩托检测线价格-移动摩托检测线由珠海高新区同力机械有限公司提供。珠海高
新区同力机械有限公司（gdtongli.1688.com）为客户提供“检测仪,检测台”等业务，公司拥有“同力”等
品牌。专注于检测台等行业，在广东 珠海 有较高知名度。由此可发现因安装误差，轮胎钢圈变形，车身
及前后叉弯扭变形等引起的摩托车前轴定位误差，以保证摩托车的安全行驶性能。欢迎来电垂询，联系
人：孙先生。
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