
快事达建材 道康宁厨卫 辛庄镇道康宁

产品名称 快事达建材 道康宁厨卫 辛庄镇道康宁

公司名称 天津市河西区快事达五金建材销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号

联系电话 15822624298 15822624298

产品详情

产品说明

1.道康宁SJ268是一种单组份中性固化硅酮结构密封胶，专门为弹性结构性粘结（玻璃、金属和其它建筑
元件）应用而设计。他也可以用作粘结建筑面板的加强筋构件和其它类似的粘结应用。

2.采用标准：道康宁SJ268密封胶表现出物理性能和粘结性能，经老化测试后，道康宁耐候胶，其基本特
性也满足GB16776各项性能指标。

3.储存方式：贮存于干燥环境及27℃一下，以延长产品的有限试用期限，保存期为自生产日期起13个月。

4.使用前的准备工作：所有幕墙设计中选用的基材和辅助材料都必须进行粘结性、相容性及污染性测试
，测试周期为30天，只有当测试结果合格才能投入实际施工。

5.注胶时应均匀施力，使胶充满被黏缝内然后修整。

6.为确保硅酮结构密封胶不污染接缝表面，必须是用户面胶带，当注胶完成后将护面胶带除去。

7.注意事项：避免过量吸入固化过程中的挥发性气体，施工时应保持通风。

8.切勿让小孩接触，若眼睛直接接触到未固化的胶黏剂应及时用大量的清水清洗并向医生求助。

中国的现状编辑中国对道康宁公司来说，是具有战略意义且至关重要的海外市场之一。近40年来，道康



宁在中国积极发展业务。早在1973年，公司就在香港设立了一个办事处。近年来，道康宁厨卫，道康宁
在中国发展迅速，总投资已超过20亿美元。截至目前，道康宁分别在北京、广州、深圳、成都、香港和
台北设有6个办事处，道康宁幕墙胶，并在张家港和上海建有2个主要生产基地和1个商务技术中心，不仅
为全国各地的客户提供各种产品和服务，还将全球先的有机硅产品、服务以及生产技术逐步带入中国。

◆不建议用于聚碳酸脂塑料板，对其它类型的塑料，使用前应先测试。

◆不能用于刚喷涂的表面(含瓷釉或溶剂型)。

◆不能用于会渗出塑化剂或者溶剂，或释放出副产品的物体表面，辛庄镇道康宁，这些东西可能会影响
密封胶的固化，黏接性或例密封胶变色(如含沥青的黏接剂和涂料)。

◆在清洁、处理密封胶时，不要使用那些会影响或使密封胶变色的材料、溶剂或清洁剂，特别是在胶固
化期。(参考第五节)。

快事达建材(图)-道康宁厨卫-辛庄镇道康宁由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。行路致远，砥
砺前行。天津市河西区快事达五金建材销售中心（www.tjksdwj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前
行的战略伙伴，更矢志成为玻璃胶较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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