
广东LED节能灯,球场投射灯,生产厂家，批发价格

产品名称 广东LED节能灯,球场投射灯,生产厂家，批发价
格

公司名称 深圳市千易照明有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌:千易照明
材质:铝合金
质保:五年

公司地址 广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技
园D栋2楼

联系电话 13537782989 13543300518

产品详情

  

广东LED节能灯,球场投射灯,生产厂家，批发价格◆ 广泛适用于工地照明、港口码头照
明、铁路照明、机场照明、广告投射、户外广场照明、大型室内体育场馆照明及户外各种
球场照明等。 广东LED节能灯,球场投射灯,生产厂家，批发价格◆ 冷锻工艺太阳花式铝
制散热器，导热系数。 广东LED节能灯,球场投射灯,生产厂家，批发价格◆ 高效透镜光
学配光，出光均匀，配光精确，多种配光可选，满足多种场合适用。 广东LED节能灯,球
场投射灯,生产厂家，批发价格◆ 高防护等级IP66，无惧户外恶劣环境。 广东LED节能灯
,球场投射灯,生产厂家，批发价格◆ 采用国际国内高品质工业恒流电源，经久耐用。 广
东LED节能灯,球场投射灯,生产厂家，批发价格◆ 全部采用LED灯珠，保证灯具长久使
用明亮。 广东LED节能灯,球场投射灯,生产厂家，批发价格◆ 组合拼接设计，更灵活搭
配组合功率，工厂照明、户外照明一灯多用。 

  

广东LED节能灯,球场投射灯,生产厂家，批发价格 应用场所：五人制

、七人制足球场、高大空间篮球场，网球场、综合体育馆等场馆照明

 



广东LED节能灯,球场投射灯,生产厂家，批发价格产品参数：

名称：LED球场灯 品牌：千易照明 型号：QY-QC0869

功率：280-300w(区间任意瓦数)

外壳材质：AL1070高导热铝材，冷锻工艺一体成型

输入电压：AC100-265V  频率：50-60Hz 光效：120-130 lm/w

显色性：＞80Ra 色温：4000k、5000k、5700k可选 功率因数：0.96  

驱动电源：茂硕电源或台湾明纬电源 光源：Lumileds或欧司朗

灯珠数量：432颗 灯罩角度：60度/90度可选 频闪：无可视化频闪

防护等级：IP65 外观颜色：黑色 色容差：＜ 5SDCM 年光衰率：＜3%

启动时间：瞬时开关启动，无需等待 产品净重：9 kg

使用寿命：50000小时以上

广东LED节能灯,球场投射灯,生产厂家，批发价格 通过压汞试验,测试

了普通模板与透水模板工艺成型混凝土的孔结构,用体积分形维数揭示

了试样距表面不同深度处各自孔结构的特征.结果表明:试验获取的材

料孔隙率P和相应孔径r的函数关系——lg(1-P)~lg(r/R)曲线均有拐点,显

示试样存在大孔和微孔2个无标度区域,可获取不同的体积分形维数;透

水模板试样微孔段体积分形维数提高显著、阈值孔径减小且孔结构改

善效果由表层到内层逐渐减弱.广东  
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