
风淋室哪种好 石景山风淋室 美清净化 

产品名称 风淋室哪种好 石景山风淋室 美清净化

公司名称 天津市美清净化设备安装工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路818号辛
庄经济服务中心

联系电话  13820609515

产品详情

【美清净化工程向您推荐——风淋室】

智能语音特点

全自动控制，电子互锁，吹淋时双门锁闭，红外线感应自动吹淋。不锈纲半玻璃门自动闭门器，透明视
窗，内低板为不绣钢制作；软件试控制器，LED显示及设置吹淋时间，风淋室哪种好，范围0~99秒可调
，内部采用圆的渐开线风道，高风速，低噪音。

高洁净度、高风速：采用AAF初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：9
9.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高
达25m/s以上，吹到人身上风速18m/s以上。

【美清净化工程向您推荐——风淋室】

风淋室保养

方法：1．前置过滤网(PRE-FILTER)：前置过滤网在本设备之下方。请卸下循环空气回风口即可轻易拉出
前置过滤网。前置过滤网之阻塞视使用频率及洁净状态而有异，在使用初期请观察阻塞时间，以后自行
定期以压缩空气，风淋室批发，水洗，真空吸尘方式等清洁。依普通使用情况每个月2～3次之清洁是必
要的。



风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。[1]

风淋室/货淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物
要进入洁净区时需经风淋室吹淋，风淋室价格，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有
效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，石景
山风淋室，阻止未净化的空气进入洁净区域。

风淋室有人用风淋室系列、物用货淋室系列；吹淋方式有单侧吹淋、双侧吹淋、顶部吹淋等多种组合；
风淋室门有手动门、自动门、快速卷帘门等多种选择。

本公司生产的高科技智能语音风淋室带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的
完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果，经过高效过滤后
的高速洁净气流由可旋转喷射至人/货上，有效而迅速的清除人/货从非洁

净区所夹带的尘埃粒子。

 

风淋室哪种好-石景山风淋室-美清净化(查看)由天津市美清净化设备安装工程有限公司提供。天津市美清
净化设备安装工程有限公司（www.tjmqjh.com）为客户提供“净化间,净化室,洁净间,洁净室,洁净工程,净
化工程,风淋室”等业务，公司拥有“美清净化”等品牌。专注于过滤器、过滤设备等行业，在天津
天津市 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陆经理。
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