
电动防火卷闸门安装多少钱 正泰防火设备卷帘门

产品名称 电动防火卷闸门安装多少钱
正泰防火设备卷帘门

公司名称 泉州正泰防火设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号

联系电话  13615908658

产品详情

特级防火卷帘门

防火卷帘门是在防火体系上做出进一步改善的防火门，通常都是卷帘方法，可以有在薄帘的衔接处接上
钢管，方便从携带的蓄水池流入满足的水继而经过细微的钢管中流出来，到达防火、灭火的意图。这款
防火门不只有传统的通常防火门的阻隔稠密烟雾的效果以外，商场防火卷闸门安装多少钱，还能有用的
阻挠火情的延伸，保护人民的生命安全。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。
公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内
较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，舟山防火卷闸门安装多少钱，产品安全实用造型美观大方、
新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！



复合型防火卷帘门的分类

复合型分编辑F3级，耐火时间3.00h

F4级，电动防火卷闸门安装多少钱，耐火时间4.00h

但国标GB14102对钢质防火卷帘门的耐火性能分级，均未要求耐火试验测背火面温升，也不以背火面温
升作为判定耐火时间的条件，近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘，蒸发式汽雾式钢质防火卷帘等，
按“高规”要求，当用作防火分区分隔的构件时，必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。

为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘的分级，在防火卷帘分级国家标准出台以前，《高
规》管理的专家们建议：将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验，达到包括背
火面温升在各项判定条件的要求，钢质防火卷闸门安装多少钱，耐火极限≥3.0h的，称为特级防火卷帘
，凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘门。

防火卷帘门分类

防火卷帘门的种类主要有复合型钢质防火卷帘（防火防烟）、无机特级防火卷帘（双轨双帘）、钢质复
合型水喷汽雾式防火卷帘、钢质复合型侧向式防火卷帘、钢质复合型水平式防火卷帘、无机特级折叠式
防火卷帘以及带各种帘中门的防火卷帘。

按材质分钢质、复合、无机等。

按安装形式墙中、墙侧（或称洞内、洞外）两种。

按开启方向上卷和侧卷两种。

防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准，GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷
帘分为：不过现在执行标准是GB14102-2005《防火卷帘》标准。



1级，耐火时间1.50hF

2级，耐火时间2.0h

电动防火卷闸门安装多少钱-正泰防火设备卷帘门由泉州正泰防火设备有限公司提供。电动防火卷闸门
安装多少钱-正泰防火设备卷帘门是泉州正泰防火设备有限公司（www.qzzhengtai.cn）今年全新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周女士。
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