
防伪荧光粉隐形防伪 变色材料 防伪荧光

产品名称 防伪荧光粉隐形防伪 变色材料 防伪荧光

公司名称 深圳变色龙变色材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区爱联如意南路蒲排新区

联系电话  13560719002

产品详情

因防伪材料为特殊功能性材料，请购买前说明的功能特性、使用效果、印刷方式和工艺等信息。请说明
印刷的颜色和印刷方式，有标样请尽量提供，如果是初次使用该宝贝，请订购样品测试使用！本系列产
品特殊荧光体在可见光光源下，防伪荧光粉隐形防伪，呈现白色或接近透明色，在不同波长光源下(254n
m、365 nm、850 nm)显现一种或多种荧光色泽

基材应使用透明树脂，添加时应视加工方式与涂层厚度做适当浓度调整。

防伪荧光粉使用于塑料挤出或压出时，建议使用色母粒，分散会更为均匀，色母粒使用前需充分干燥，
若需直接使用防伪荧光粉，请先将防伪荧光粉、助剂、添加剂混合搅拌均匀，低价防伪荧光油墨，再加
入塑料材料中，使色料与防伪荧光粉更能与塑料均匀结合。

包装方式：1KG 5KG 10KG 25KG

储存方式：耐储存于干燥及阴凉处，防伪荧光，保存期限2年。使用前需充分干燥t-kerning:0.0000pt;" >

稀土氟化物荧光粉（无毒无害无放射性）

颗粒度

1~20微米



紫外荧光粉用途：可用于油墨、涂料、印刷、防伪等。在使用之前，必须彻底洗尽墨辊、墨槽、印板等
相关部件，以免混有其他颜色。有条件的印刷厂留有专用设备，换上新墨辊。储存方法：
应密封储存于密闭、干燥、阴暗处，避免阳光直射

纸张印刷时，荧光粉一般是做最后底色，否则会被其他油墨遮盖，影响荧光效果。

、紫外无色荧光油墨和普通有色油墨的颜色搭配。无色荧光红油墨印普通油墨，荧光效果好；

防伪荧光粉隐形防伪-变色材料(在线咨询)-防伪荧光由深圳变色龙变色材料有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。深圳变色龙变色材料有限公司（www.szbianse.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，更矢志成为有机颜料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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