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产品详情

管道疏通清洗方案：

1)、沟槽开挖

首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至规定地点。

沟槽开挖采用以机械开挖为主，人工开挖为辅，沟槽开挖将采用单坡式放坡，坡度按1：0.33放坡，挖土
机挖至离设计标高20cm时，采用人工清底，并在槽底两侧留排水沟，以防止沟槽底浸泡。

2)、立模浇筑混凝土基础

根据道路中心线由技术员、施工员共同定出管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳
、标高准确，设10cm碎石垫层，垫层要求级配碎石表面无风化，基本平整。底板采用C20砼浇筑，市政
管道疏通，底板砼用平板震动器震动二次后，深圳横岗管道疏通，抹平拉毛，并及时加盖草袋养护。

3)、安管、稳筋

安管采用机械下管，操作中应轻轻放下，以免撞坏底板，两管连接用卷扬机拉紧，管口基本平接调整管
底标高后，方可进行下一接管的吊安。

4)、稳筋浇砼

在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼，浇筑时应两边同时进行，用插入式震动棒反复振捣，直至管底充实
方可。



5)、窨井

所有窨井均采用砖砌园井，直径为Φ1000。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。

6)、闭水（污水管道要求）

待窨井砌筑完毕，下水管道疏通，封头保养好后，方可进行。

先放水浸泡24小时后，目测无明显渗漏方可进行闭水试验。

7)、回填

回填待闭水合格后进行，首先抽干槽内积水，在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。在无土地段，全部用
挖运1km外土方到沟槽边平土，反复翻耕，用挖机回填，回填厚度为每30cm一层，人工整平后夯实，分
层回填，注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后，采用压路机碾压密实。

华美管道疏通小编带你了解高压清洗车的操作作业

高压清洗车可以用许多类型的机器设备和其他物体清洗，而清洗工业管道更可能显示它的优点.今天我们
将讨论如何用高压清洗设备、污水管道和市政管道清、洗工业管道.

正如你所知道的，有许多管道需要在工业生产中用于运输生产过程中所需要的各种液体、气体或固液混
合物.在生产过程中，在长期的过程中，这些管道将沉积的油垢、铁锈、规模等，这是一种自然现象，可
能导致管道堵塞或狭窄阻止传输.

生产系统效率降低，能耗相应增加，环境污染，生产中断严重.因此，管道必须及时清洗.用高压清洗设备
清洗可以及时解决这些问题.用高压泵清洗管道的技术步骤如下.

首先，我们要挖掘并打开管道部分的冷凝罐，然后打开冷凝器的盖子.如果没有凝液罐或其他特殊情况，
则可用于挖掘管道的其他部分并切割管道.

其次，要注意每个作业坑之间的距离一般在二百米左右，操作坑开挖的大小可以掌握在三到四人之间.第
三，要注意高压清洗机的喷头安装在冷凝水箱的位置，连接水源和启动设备，压力的大小.

每平方厘米可调节500公斤以下，高压清洗设备由底阀清洗喷嘴控制，清洗反射流冲击能清除凝汽器缸内
的污垢或断裂.当洒水车运行到预定位置时，可能在80米至100米之间，用人工的高压管接管沿反方向的方
向，用反向射流冲刷污垢.

本公司愿常年承包企事业单位，公司，工厂等下水管道疏通清理承包，化粪池清理等服务，并通过现代
化高科技设备作业来取代传统靠人工作业施工方法。

我们每一位员工接受专门培训，服务规范，操作规范，施工整洁快捷，有着丰富实际操作经验，施工过
程中严格管理，操作规范，做到人撤、车离、现场净，努力把每一件事做好，做的更好！是我们永远追
求的目标！我们一直以顾客满意为标准，以信誉求发展，以质量求生存的宗旨，用我们的服务为每一位
新老顾客排忧解难，为社会带去一片洁净，以先进的管理养护理念，优质的服务竭诚为广大用户服务！



本公司主要经营产品：市政管道清淤，管道疏通，疏通下水管道，管道检测，清理化粪池。
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