
热风枪-恒博尔（HBO）工厂订制

产品名称 热风枪-恒博尔（HBO）工厂订制

公司名称 湖南恒博尔热风机制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:恒博尔
型号:hbo-dr-rfq-0
产地:中国湖南

公司地址 常德市津市市工业集中区

联系电话 400-0736-980 17607364800

产品详情

接受全国用户订货温度高，使用灵活方便，持久耐用。特别适用于焊接、热套管，工件的局部加热及小型工件的内部干燥。可配合温控系统调整温度。产品详情

热风枪产品描述
热风枪广泛用于电子电路板熔锡、食品解冻、清除PCB线路板上多余焊锡、CPU焊接、收缩管加热，实验器皿干洁，液体转热，催化黏合剂，收缩包装，软化塑胶片，地毡缝接，定量出热及一切无火高温加热，热风枪耐高温全不锈钢管制作，内部加装耐高温隔热瓷片，可以长期连续工作，特别适合企业流水线的生产加工。

供应大功率工业热风枪质量可靠多款供选高效节能高温热风枪热焊枪

加工定制产品，具体价格更多细节欢迎来电咨询！

产品描述

电热功率：0.5~35KW

最高温度：800℃

最高耐压：5kg

   温度高，使用灵活方便，经久耐用。特别适用于焊接、热套管，工件的局部加热及小型工件的内部干燥。

    工业热风枪主要应用于电子电器行业的加工生产领域，用于吹焊电子元件、清除PCB线路板上多余焊锡、CPU焊接，摘取 等。在废旧电子产品回收行业中对电子产品电路板元件



，BGA等芯片拆取时就要用到热风枪对元件进行加热使上面的焊锡熔化后自行脱落。工业热风枪采用耐高温全不锈钢管制作，内部加装耐高温隔热石英管，可以长期连续工作，特别适

合企业的流水线生产加工。而普通热风枪产品则只能短时间使用，进间过长会造成枪头塑胶外壳熔化。

HBO工业热风枪技术参数

注：使用压缩空气时、要求无水、无油、无有毒有害、易燃易爆气体。

产品特点

◆以不锈钢为本体,耐压5kgf/cm2；

◆内置巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换率高，风压损失少。

◆2080镍铬丝为发热元件,干净卫生,持久耐用。

◆最高使用温度为800℃（连续性使用:700℃）。

◆内置测温/控温/装置,配K型热电偶并连接至接线端子盒。

◆独具防干烧功能，防止因电热丝过热而烧断。

一般热风枪不带风机，需另配风源（热风枪上预有风源接口）风源必须为无爆炸危险性物质，可用空压机或离心风机；如用空压机提供风源，须先将风源净化（滤水、滤油），以免影
响电热丝使用寿命。

需可调节温度功率，则须另配专用温控器及风机使用。
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