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产品名称 防砂电缆沟盖板 西安电缆沟盖板 宝盖新材

公司名称 山东宝盖新材料科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博张店鲁山大道（湖罗路）与汇沣路（沣水大
街）交叉口东南面

联系电话 13964336689 13964336689

产品详情

{盖板}{防砂盖板}{复合盖板}{电缆沟盖板}{电缆盖板}

复合材料电缆沟盖板的特点

1、强度高

复合盖板主要成份中增加了连续玻璃纤维，内部配合使用网状钢筋增强，关键受力部分特殊加强，在发
生不可避免的外力冲击时，可迅速分散压力，大大提高了盖板的承载力。本产品静态荷载大于4KN/㎡。
车辆碾压不会弯曲、不会断裂。

2、阻燃性好

氧指数是评价电缆防火产品的重要检测手段，本产品的氧指数检测数据为36，达到UL-94
V0级阻燃指标，水平燃烧等级达到FH-1级。

3、耐腐蚀性强

复合材料电缆沟盖板具有很强的抗酸、碱、盐等耐腐蚀性能，其在化学介质的作用下不会因为电化学腐
蚀使得材料的结构受到破坏，不需要进行定期或不定期的检查、维护，它也不同于木材等材料会发生腐
烂、霉变等现象，是传统的铁、木、水泥等材料的升级换代产品。

4、电绝缘性好

表面电阻率达到2.64×1014Ω，10kV电压下无击穿和飞弧现象，适合在具有导电危害的区域使用。

5、产品外形美观

复合盖板重量轻、无裂纹、无脱层、无弯曲、不变形、防窜动，表面结构先进，美观并设计了防滑花纹



，并可根据客户要求生产各种规格及颜色的产品，便于规划和美化现场，符合电站工艺要求，盖板也成
亮点。

6、安装、使用方便

同规格产品重量只有水泥基盖板的三分之一，其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人
工及电动工具，使得安装成本大为降低，同时也给检查维护带来了极大的方便。

7、防盗性好

本产品采用高分子复合材料，经高温模压而成，无二次利用价值，具有自然防盗的特点。

8、使用寿命长

本产品可在-50℃～100℃露天条件下使用，防砂电缆沟盖板，使用寿命不低于30年。

{盖板}{防砂盖板}{复合盖板}{电缆沟盖板}{电缆盖板}

   山东宝盖作为行业内的龙头企业，扣槽电缆沟盖板，一直秉承质量为先，服务到位的企业理念，历
经多年完美的打造了属于自己的"宝盖“品牌。

其生产的电缆盖板更是成为业界典范，被应用于全国各大变电站中，如山西，山西，青海，内蒙，山东
，河北等地。欢迎全国各地代理加盟，新老客户可随时来厂参观考察。

     欢迎货比三家，西安电缆沟盖板，来电咨询。国家电网设计的变电站用电缆沟盖板几百种规格，
给您轻松配套。

欢迎拨打图片电话联系销售经理为您免费提供样块、画册、报价！

电缆沟盖板的厚度，其一般是为40/50/70毫米。并且，沟盖板和地面表面都是要进行绝缘处理的。

复合电缆沟盖板，它是沟盖板中的一种，其使用也是非常广泛的，其主要特点有：

(采用了高分子复合材料，并经过高温模压而成的，重型电缆沟盖板，所以不能进行二次利用，这样就有
了防盗功能了。

成品重量只有铸铁盖板的三分之一，因此更容易进行安装及维护等，而且颜色多样，以满足不同的要求
。

防砂电缆沟盖板-西安电缆沟盖板-宝盖新材(查看)由山东宝盖新材料科技有限公司提供。山东宝盖新材料
科技有限公司（www.sdbaogai.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！
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