
什么是冷热冲击测试，冷热冲击测试机构。

产品名称 什么是冷热冲击测试，冷热冲击测试机构。

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情
深圳哪里可以做冷热冲击测试？
深圳检测是位于东莞常平的第三方环境可靠性检测机构，实验室已获得CNAS和CMA资质认可，实验室配备温度冲击试验箱，可提供冷热冲击测试服务。
什么是冷热冲击测试？冷热冲击测试又名温度冲击试验或高低温冲击试验，是用于考核产品对周围环境温度急剧变化的适应性，是装备设计定型的鉴定试验和批产阶段的例行试验中不可缺少的试验，在有些情况下也可以用于环境应力筛选试验。可以说冷热冲击试验箱在验证和提高装备的环境适应性方面应用的频度仅次于振动与高低温试验。试验的严苛程度取决于高/低温、驻留时间、循环数。
冷热冲击测试标准：GB/T 2423.22、EIA 364-32。

冷热冲击测试步骤1. 将试验样品应按标准要求放置在试验箱内，并将试验箱(室)内温度升到指定点，保持一定的时间至试验样品达到温度稳定，以时间长度为准。2. 高温阶段结束后，在5min内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内，保持1h或者直至试验样品达到温度稳定，以时间长度为准。3. 低温阶段结束后，在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内，保持1h或者直至试验样品达到温度稳定，以时间长度为准。4.重复上述实验方法，以完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小，时间可能会略有误差。5. 恢复：试验样品从试验箱内取出后，应在正常的试验大气条件下进行恢复，直至试验样品达到温度稳定。6.最后检测：对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。
产品冷热冲击测试办理流程1. 项目确定：确认试验的标准、费用、时间与样品数量等；2.资料准备：根据测试要求，企业准备好测试所需的各项资料或文件；3.送样测试：企业将样品寄送至广东优科检测实验室进行产品测试；4.签发报告：产品检测结果符合标准要求，正式签发检测报告。
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