
恒温恒湿测试检测标准，恒温恒湿测试第三方检测机构。

产品名称 恒温恒湿测试检测标准，恒温恒湿测试第三方检
测机构。

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情
深圳哪家第三方检测机构可以做恒温恒湿测试？恒温恒湿测试第三方检测机构。
深圳检测技术是已获得CNAS和CMA认可实验室的第三方检测机构，实验室位于深圳松岗，配备有恒温恒湿试验箱，可提供第三方恒温恒湿测试服务。
什么是恒温恒湿测试？恒温恒湿测试是对产品进行的一种环境可靠性测试，即模拟产品存储、工作的温湿度环境，检验产品在此环境下一段时间后所受到的影响是否在可接受的范围内。恒温恒湿一般为高温高湿。
恒温恒湿测试标准GB/T 2423.3 ，IEC 60068-2-78，GB/T 2423.4，IEC 60068-2-30 ，EIA 364 ，MIL-STD-810F等。

恒温恒湿测试设备恒温恒湿试验箱1.温度范围：-70~150℃；2.湿度范围：20～98%RH,湿差：±2.5%RH；3.升温时间：从室温升至100℃ 30分钟；4.降温范围：从室温降至-40℃45分钟；5.内箱尺寸：800*520*600mm。
恒温恒湿试验目的产品存储、工作的环境都带有一定的温度、湿度，而且有些环境的温度、湿度比较高。产品长时间处于这种较高的温湿度环境下，性能、寿命会受到一定的影响。所以需要对产品进行恒温恒湿测试，以了解产品这方面的性能，如果达不到要求，就需要对产品进行相应的改进。
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