
离心冷水机品牌 离心冷水机 恒星世季 厂家直销 

产品名称 离心冷水机品牌 离心冷水机 恒星世季 厂家直销

公司名称 安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区滨江花月三期办公楼1408室

联系电话  13802400675

产品详情

离心式冷水机组组装前的注意事项：法兰连接时注意螺栓不要产生松动，离心冷水机厂家，有垫圈的一
定要加上垫圈；组装前各零部件应打磨光滑，无任何残渣、锈斑、油路系统应进行冲油去掉一切残渣、
杂物等；组装后用手盘动压缩机的转动部分，确认没有接触和碰撞；压缩机的组装应在尽可能短的时间
内完成，一般不超过72h（越短越好），以免造成零部件表面受到腐蚀，离心冷水机，最终达不到运行所
要求的精度，离心冷水机品牌，压缩机的整体起吊。

离心式冷水机主要缺点：

①由于转速较高，对材料强度、加工精度要求高；

②偏离设计工况时，效率下降较快，制冷量随蒸发温度降低而减少的的幅度比活塞式冷水机组快；

③转速低时，制冷量下降速度快；离心负压系统，外气易侵入，有产生化学变化、腐蚀管路的危险；

④单机压缩机在低负荷时，易发生喘振；

⑤小型离心式冷水机组的总效率低于活塞式冷水机组；

离心式冷水机注意事项

1. 离心式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数，低温离心冷水机，额定制冷量，部分负荷时喘振及
能效比问题，输入功率以及制冷剂类型环保与否等。



2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。

3. 选用冷水机组时，优先考虑性能系数值较高的机组。设计选用时，一般按极端条件下可能需要的冷量
最1大值选取。根据资料统计，一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4
以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。
因此，在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。 推荐选用双级离心式压缩机+喷淋式蒸
发器解决方案的设备。同时，在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。

离心冷水机品牌-离心冷水机-恒星世季-厂家直销(查看)由安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司（www.hxsj360.com）致力成为与您共赢、共生
、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同
时本公司（www.ahtkwz.com）还是从事离心式冷水机，离心式冷水机组，离心式冷水机组厂家的厂家，
欢迎来电咨询。
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