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缠绕膜有褶皱的原因是什么

  缠绕膜是包装中很重要的产品，可以有效地保障产品的稳固性，有些在使用一段时间以后会出现褶
皱，影响缠绕膜的外观和使用效果，这是什么原因导致的呢？

  导致缠绕膜有褶皱的原因不止一种，可能是导辊表面不干净或导辊表面不平整所致；也有可能是硅
橡胶压辊与冷却钢辊两者之间的轴线不平行造成的。张力设置和控制不当或复合压力设置不当也会使制
作的缠绕膜有褶皱。

  此外，缠绕膜的褶皱还可能是基材厚度不均匀，薄厚相差太大造成的；基材位置偏斜也会出现这种
异常问题。

缠绕膜的包装形式解析

  缠绕膜作为一种包装的形式，在很多的领域中都有广泛的应用，包装形式的了解一定要了解清楚，
这样才能使缠绕膜的使用效果更好。



  缠绕膜的使用主要有手工包装、全宽包装和密封包装三种方式，手工方式是指由手持膜或装在一个
架上，机用缠绕膜厂家直销价格，由膜绕托盘转动或托盘转动，来进行缠绕包装的最简单的包装方式，
机用缠绕膜厂家直销定制，全宽包装指的是托盘的形状规则一定膜宽覆盖托盘的包装。

  此外，还有一种密封包装形式，机用缠绕膜厂家直销，是指缠绕膜绕着托盘把托盘全包起来，然后
两个热抓子把两端的膜热封在一起包装方式，机用缠绕膜厂家直销报价，是最早的一种包装形式。

 热封强度是缠绕膜一个重要的质量指标，影响缠绕膜热封强度的因素一定要了解清楚，这样才能使缠
绕膜的使用效果更好。

  缠绕膜的热封中，温度控制不好会直接影响到包装产品的热封强度；在热封过程中，要求热封压力
适中、均匀。若是在热封温度和热封压力不变的情况下，热封时间越长，热封层之间就会结合得越牢固
；

  此外，热封时间过长或过短对缠绕膜热封强度来讲也是有一定影响的，了解清楚并严格遵守才能使
产品的热封效果更好。

机用缠绕膜厂家直销-兴隆内膜袋-机用缠绕膜厂家直销报价由临沂市河东区兴隆塑料包装厂提供。行路
致远，砥砺前行。临沂市河东区兴隆塑料包装厂（www.lyxlcsc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前
行的战略伙伴，更矢志成为塑料袋具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.lyxlslbz.
com）还是从事塑料袋，内膜袋，缠绕膜的厂家，欢迎来电咨询。
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