
耐驰螺杆泵选型 耐璞环保 江苏耐驰螺杆泵

产品名称 耐驰螺杆泵选型 耐璞环保 江苏耐驰螺杆泵

公司名称 广州耐璞环保机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市增城区新塘镇新世界花园北门围仔厂房

联系电话  13922149190

产品详情

广州耐璞环保机械有限公司主要产品为耐驰螺杆泵、螺杆泵，品牌涉及到 NETZSCH、nemo、seepex、m
ono、allweiler、naipu、耐驰、奈莫、西派克、莫诺、艾维乐、耐璞等，整泵以及配件进口国产通用（定
子、转子、连轴杆、传动轴、万向节套件、骨架护套），我们是一家集设计、生产为一体专注于环保领
域的新型机械公司，拥有德国螺杆泵先进的生产技术，为国内环保行业、石油化工、食品、造纸、冶金
、精细日用化工、精密电子、电力等行业成功配送了大量先进螺杆泵设备。耐驰螺杆泵

耐璞--广东耐驰螺杆泵

单螺杆泵的启动和运转:按下泵的启动按钮启动泵。如有异常声音，立即停泵，排除故障后，再重新启动
。

单螺杆泵的停止:

1、完成输油工作后，按下停泵按钮。

2、关闭进出口闸门。

注意事项：泵不能无液启动，否则会损坏定子胶套。注意泵的旋转方向，从泵转动轴的方向看，应为逆
时针。

耐璞--广州耐驰螺杆泵

为了进一步提升石油开采的安全性，解决螺杆泵常规驱动装置易出现的安全隐患，技术研发中心历经3年
潜心研究，终于迎来了螺杆泵电机直驱齿轮变速驱动装置试验成功的喜讯。

电机直驱齿轮变速驱动装置，采用永磁电机和普通防爆电机通用的动力源，内置自释放的防反转装置，



实现了在保证运行安全的同时，节约能源消耗。

广州耐璞环保机械有限公司主要产品为耐驰螺杆泵、螺杆泵，品牌涉及到 NETZSCH、nemo、seepex、m
ono、allweiler、naipu、耐驰、奈莫、西派克、莫诺、艾维乐、耐璞等，整泵以及配件进口国产通用（定
子、转子、连轴杆、传动轴、万向节套件、骨架护套），我们是一家集设计、生产为一体专注于环保领
域的新型机械公司，拥有德国螺杆泵先进的生产技术，为国内环保行业、石油化工、食品、造纸、冶金
、精细日用化工、精密电子、电力等行业成功配送了大量先进螺杆泵设备。耐驰螺杆泵

耐璞--广东耐驰螺杆泵

1、转子：转子的结构也非常简单，耐驰螺杆泵价格，主体是钢制杆件，一般外涂耐磨耐蚀的铬合金材料
。其作用是传递动力和写定子形成密封腔。

2.回转筒：回转筒也就是一根内径较大的油管或空心定子筒，耐驰螺杆泵选型，接在定子的上部以给转
子和抽油杆杆柱以较大的回旋空间，防止转子和抽油杆因偏心运动磨擦磨损油管。

3.限位器：限位器为一个底部带限位板和流通通道的短节，接在定子的尾部，其作用是施工作业时给转
子限位以防止下入过头而失去作用和杆柱脱落时防止杆柱掉入井底。

耐璞--广州耐驰螺杆泵

螺杆泵使用时注意事项：

1、注意吸入管道密封，第1启动前应在吸入管道室中注满润滑性介质，并用管子钳转动数转。然后启动
。严禁在没有介质状态下空转，造成定子损坏。

2、注意电机转向，防止逆转。

3、使用中随时注意泵的流量、压力等状况，耐驰螺杆泵轴承型号，如发现流量、压力突然变化或有异声
，应及时检查解决。

4、对于高粘度、有结晶、含颗粒或有腐蚀性介质的泵，使用完毕后，应进行清洗，防止沉积或损坏。

广州耐璞环保机械有限公司主要产品为耐驰螺杆泵、螺杆泵，品牌涉及到 NETZSCH、nemo、seepex、m
ono、allweiler、naipu、耐驰、奈莫、西派克、莫诺、艾维乐、耐璞等，整泵以及配件进口国产通用（定
子、转子、连轴杆、传动轴、万向节套件、骨架护套），我们是一家集设计、生产为一体专注于环保领
域的新型机械公司，拥有德国螺杆泵先进的生产技术，为国内环保行业、石油化工、食品、造纸、冶金
、精细日用化工、精密电子、电力等行业成功配送了大量先进螺杆泵设备。耐驰螺杆泵

耐璞--广东耐驰螺杆泵

常见问题处理：



1.泵体剧烈振动或产生噪音：

产生原因：水泵安装不牢或水泵安装过高；电机滚珠轴承损坏；水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不
平行等。

处理方法：装稳水泵或降低水泵的安装高度；更换电机滚珠轴承；矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与
电机的相对位置。

2.传动轴或电机轴承过热：

产生原因：缺少润滑油或轴承破等。

处理方法：加注润滑油或更换轴承。

耐璞--广州耐驰螺杆泵

螺杆泵有较大的振动或噪音原因：1. 电动机与泵轴不同心；2. 泵内吸入空气或料液混有大量空气

排除：1. 重新调整同轴度；2
.检查料液位，江苏耐驰螺杆泵，设法排除吸入液中的空气运行过程中.流量显著下降原因：1.
衬套磨损，间隙增大；2. 转速降低；3. 万向节或铙轴损坏传动失效；4.
吸入管路漫入液体深度不够，有空气进入泵内

排除：1. 更换衬套；2. 检查电源和电机；3. 停机检修，更换万向节或绕轴；4.
减小吸入高度.，曾加浸入深度，排除吸入料液中的空气

耐驰螺杆泵选型-耐璞环保(在线咨询)-江苏耐驰螺杆泵由广州耐璞环保机械有限公司提供。广州耐璞环保
机械有限公司（www.gznaipu.com）是广东 广州 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发
展、诚实守信的方针，满足客户需求。在耐璞环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创耐
璞环保更加美好的未来。
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