
移动箱式篮球架 电动液压篮球架 场馆室内移动篮球架生产厂家

产品名称 移动箱式篮球架 电动液压篮球架
场馆室内移动篮球架生产厂家

公司名称 河北达创体育器材有限公司

价格 10000.00/个

规格参数 品牌:达创
型号:DC141
产地:石家庄

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 0311-83111974 15613157513

产品详情

移动箱式篮球架，使用液压升冂降，收放简单省力，操作简易，移动轻便，.体育器材设备制造电动液压
篮球架价位

移动箱式篮球架，整体结构部件采用壁厚3mm的钢管，厚度4mm的钢板，焊jie采用二氧化碳气体保护焊
，焊jie强度高，.冀中体育器材设备制造电动液压篮球架价

移动箱式篮球架，焊道美观;表面采用抛丸除锈后静电粉末喷涂肀工艺，使用紫禁城防紫外线户外粉末，
耐久性好，历久如新。

电动液压篮球架，使用液压升冂降，收放简单省力，操作简易，移动轻便，.冀中体育器材设备电动液压
篮球架价位

我公司生产的电动液压比赛篮球架，使用液压升降，收放简单省力，操作简易，移动轻便，整体结构部
件采用壁厚3mm的钢管，厚度4mm的钢板，焊jie采用二氧化碳气体保护焊，焊jie强度高，焊道美观;表面
采用抛丸除锈后静电粉末喷涂工艺，使用紫禁城防紫外线户外粉末，耐久性好，历久如新。液压机械使
用ZHENPING 液压系统，经测试及实际使用性能稳定良好。

移动箱式篮球架【安装步骤】

1、将篮球架箱体放置在距球场端线外边1米的球场，用8根六角螺栓、弹簧垫、加大平垫将立柱装配下端
与底座连接。

2、将立柱和底座向前倾斜一定角度，把伸臂放在立柱的上端，用瓦合将立臂和伸臂连接。



3、将后拉杆与连接管用调节螺栓连接后，上端用瓦合与伸臂后尾部的轴连接;用螺丝将后拉杆的另一端
与箱体耳子连接。

4、将篮板耳子与篮板用沉头螺栓连接，然后两人将抬起篮板，先用螺栓、弹簧垫、平垫将篮圈、篮板与
伸臂连接，再用篮板调整螺栓把上拉杆与篮板耳子连接紧固;把上拉杆连接好的一端放在固定压板下，拧
上六角头螺栓。

5、将篮球架竖起，打开底座盖板，将配重块(或石子)放入底座内，然后盖上盖板，把篮球架所有螺栓、
螺母拧紧，盐山县冀中体育器材设备制造有限公司,篮球架安装完毕。

6、将篮架护套套在底座和立柱上，搭扣处组装牢固。
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