
现货 玻纤增强45% 高强度 PPA/美国苏威/AS-4145

产品名称 现货 玻纤增强45% 高强度
PPA/美国苏威/AS-4145

公司名称 上海远能工程塑料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室

联系电话  15250233253

产品详情

高温塑胶原料 {PPA}特性简介：

（1）{PPA}强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力(2）PPA由于高温
和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属（3)PPA塑料还
具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显
程度。（4）PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间

PPA塑胶原料特点:

塑料在很宽的温度范围内都具有优越的机械特性，包括强度、刚度、耐疲劳性及抗蠕变性。对于结构性
的应用，玻纤增强牌号在高温下具有更高的刚度、强度和抗蠕变性。矿物填充的塑料具有更高的尺寸稳
定性和平直度，其中某些牌号还可以进行电镀和涂覆环氧漆。耐冲击改性牌号在很宽的湿度和温度范围
内具有明显改善的韧性，可与超韧性尼龙相媲美，并且在很宽的温度和湿度范围内具有更高的强度和刚
度。

{工程塑胶原料pet}应用

主要应用为电子电器方面有：电气插座、电子连接器、电饭煲把手、电视偏向轭，端子台，断电器外壳
、开关、马达风扇外壳、仪表机械零件、点钞机零件、电熨斗、电磁灶烤炉的配件；汽车工业中的流量
控制阀、化油器盖、车窗控制器、脚踏变速器、配电盘罩；机械工业齿轮、叶片、皮带轮、泵零件、另
外还有轮椅车体及轮子、灯罩外壳、照明器外壳、排水管接头、拉链、钟表零件、喷雾器部件。

另外：可纺成聚酯纤维，即涤纶。可制成薄膜用于录音、录像、电影胶片等的基片、绝缘膜、产品包装
等。作为塑料可吹制成各种瓶，如可乐瓶、矿泉水瓶等。可作为电器零部件、轴承、齿轮等。



（1）PPA美国苏威A-1133 BK937 DW物性 {PPA瑞士EMS}物性(2)PPA 美国苏威A-1130 FW AF-4122NL
22%玻纤增强、高光学反射能力90%以上(3)PPA 美国苏威A-1130 FWAF-1130VO
33%玻纤强化、{耐高温300℃ }、良好韧性、阻燃UL94V0(4)PPA 美国苏威A-1130 FWAS-1133HS
33%玻纤强化、良好韧性、阻燃UL94HB(5)PPA AF-4133V0 33%玻纤强化、热变形温300℃
、良好加工性能、阻燃UL94V0(6)PPA AF-6133V0 玻纤增强33%、适合用于红外照射和潮湿环境(7)PPA
A-1006 良好耐冲击性能、适合做承受压力的管状接头、水龙头等(8)PPA AS-1566HS
65%矿物玻纤强化、高温高弯曲强度和硬度、可着色

我们的地址：上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室电话：联系手机：15250233253 期待您的咨询
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