
承中户外专用喷漆 户外涂鸦翻新改色专用喷漆厂家直供

产品名称 承中户外专用喷漆
户外涂鸦翻新改色专用喷漆厂家直供

公司名称 中山市承中化工科技有限公司

价格 29.80/瓶

规格参数 品牌:承中
型号:CZ-011
产地:江西

公司地址 中山市港口镇木河迳东路9号海德年代广场13幢1
505室（注册地址）

联系电话  13590684688

产品详情

一、产品特性：

1、本品双组份型丙烯酸气雾漆，产品具有非常优异的保光、保色性能；

2、产品固化后的硬度、附着力、防锈性，防水性以及耐候性都是普通丙烯酸树脂不可以比拟的。

3、涂漆后固化过程中不开裂，不收缩，不膨胀。

 

二、使用场地：

1、本品用于船舶、汽车、钢材结构、机械、电器设备等；

2、用于绘画、家具、自行车、家电的修补；

3、用于地板、地砖防水处理。

三、使用方法：

1.请勿在低于5摄氏度或高湿度的环境中使用本产品。

（涂装条件 - 程度：5摄氏度以上，湿度：85％以下）；

2.去除表面上的污染物，如灰尘，铁锈等；



3.喷之前，充分摇动喷雾约2或3分钟，直到发出声音；

4.喷涂时，需距离待喷材料20-30cm；

5.使用后，再将喷雾罐倒置喷1-2秒，把气管余料喷出，防止干后堵塞，     再放置保存； 

四、注意事项（该产品易燃，由高压气体制成。 必须遵守以下注意事项）。

1.不要喷向火焰

2.请勿在火源周围使用，包括加热器，炉子等。

3.当有火时，请勿在室内使用；

4.在密封室内使用后，务必通风；

5.不要把它扔进火里；

6.使用后需释放残留的气体才丢弃；

7.请勿将其存放在密封的地方；

8.不要把它放在车里；

9.远离儿童；

10.不要直接向人或食物喷洒；

11.不要将它保持在温度40℃以上的环境中；

12.如果不小心洒到眼睛或皮肤，请用干净的清水冲洗。 如果有问题，请及时咨询医生。
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