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产品名称 不锈钢冲孔字 赣州冲孔字 信责标识

公司名称 苏州信责标识有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴江区黎里镇北厍新厍北路

联系电话  18075013207

产品详情

相对于亚克力发光字，制作超大发光字一般使用冲孔外露发光字，因为亚克力发光字是通过裁剪亚克力
板材制作而成的发光字，当发光字大于3米，有些笔画需要多块亚克力拼接，影响美观，由于隔着一层亚
克力板，发光相对柔和。一般超大发光字安装的高度比较高，视距比较远，而外露发光字的光源裸1露，
亮度较高，适合较远的距离观看，冲孔发光字可以根据现场情况选择不锈钢冲孔、铝板冲孔、或者锌铁
冲孔。所以较大的发光字推荐使用外露发光字。

亚克力材料的发光字成型比较麻烦，特别是大型的发光字，而且它的成本也比较高，因而一般用于一些
比较小件的字体里，制作工艺是将亚克力板加热弯曲修塑成型，再用胶水粘接，不锈钢冲孔字，或者将
亚克力切割正面，赣州冲孔字，再用薄铁皮围边制作形成具有发光质感均匀、通透的发光字体.是用模具
修塑成型然后配上光源形成具有发光效果的广告字体。亚克力发光字是指利用亚克力材料为面板制作的
文字。

led发光字安装注意事宜:

1.安装时要注意:线是否接牢固，一定要做好变压器的防水措施，冲孔字安装，led发光字装好后建议在字
的朝上方向的边都做防水处理，因为即使灯是防水的，也尽量不要进入污水影响字的效果。

2.安装的原则就是牢固美观。



3.安装的程序是:按图纸量好尺寸，白色冲孔字，把字的整体位置布置好，较好有1:1的安装简易画比如喷
绘一块安装图，然后固定底座，然后接线调试LED灯光和线路。

不锈钢冲孔字-赣州冲孔字-信责标识(查看)由苏州信责标识有限公司提供。“标识、字牌、雕塑品”就选
苏州信责标识有限公司（www.szxinzebs.com），公司位于：苏州市吴江区黎里镇北厍新厍北路，多年来
，信责标识坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽
谈业务。信责标识期待成为您的长期合作伙伴！
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