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产品名称 广告牌公司 无锡广告牌 信责标识

公司名称 苏州信责标识有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴江区黎里镇北厍新厍北路

联系电话  18075013207

产品详情

广告牌的种类：

霓虹灯广告牌。虹灯始源于法国。当时所用的灯体玻管的直径为45毫米，先将玻璃管弯制成所需的文字
或图案，然后再用1只电压为1万多伏的变压器供电，使之发光。霓虹灯是城市的美容师，每当夜幕降临
时，华灯初上，五颜六色的霓虹灯就把城市装扮得格外美丽。一般都安装在繁华闹市既宣传了广告又点
缀了城市的美化。

做一块楼顶广告，用什么材料好？

这要看两个方面：一是你的广告需求，用于出租的，还是自用的，二是要了解楼顶广告有哪些形式。楼
顶广告分为楼顶广告大1牌和楼顶字。楼顶大1牌一般分为：楼顶（外打灯）广告牌、楼顶三面翻广告。
楼顶字分为：发光和不发光两种。所以要明白是不是做楼顶广告大1牌，如果是，那么就两种选择。一般
来说，楼顶三面翻广告效果是不错的，无锡广告牌，可以展示三种不同画面（三种画面轮替展示），这
种多以出租为主，自家广告一般不需要三面展示，还有对于超大型尺寸，户外广告牌制作，这种也不适
合。所以市场普及度不高。

广告牌的日常维护：

1、打腊:欲要产品光鲜亮丽，户外广告牌，可使用液体抛光腊，以软布均匀擦拭即可达到目的。



2、抛光:若制品被刮伤或表面磨损不很严重，则可尝试使用抛光机装上布轮，沾适量液体抛光腊，均匀
打光即可改善。

3、清洗:亚克力制品，若无经特殊处理或添加耐硬剂，则产品本身易磨损、刮伤。故对一般灰尘处理，
可以用鸡毛掸或清水冲洗，再以软质布料擦拭.若表面油污之处置，可用软性洗洁剂加水，以软质布料擦
拭。

4、粘接:亚克力制品不慎破损，可使用IPS粘接胶水/粘合剂二1氯甲1烷类之粘接剂或快乾剂将其粘合。

广告牌公司-无锡广告牌-信责标识(查看)由苏州信责标识有限公司提供。苏州信责标识有限公司（www.sz
xinzebs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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