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产品名称 济宁波形梁护栏板加工工艺 济宁波形梁护栏板
君安护栏

公司名称 山东君安贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县新世纪工业园

联系电话  13370958599

产品详情

济宁波形梁护栏板

波形护栏板为公路防撞设施，济宁波形梁护栏板一米多少钱，波形护栏板主要是为了防止失控车辆冲出
道路，一般为镀锌钢板加工而成，根据公路等级不同而采用不同的规格波形护栏由两块波形梁钢护栏板
及两者之间固定夹放的两支护栏立柱构成，两支护栏立柱固定夹装在两块波形钢护栏板之间。

波形护栏板施工注意事项

1）.波形护栏板施工准备应充分，施工路段桩号位置找准确。放样应确，误差在规定范围内。

2).立柱施工应严格认真，其垂直度、间距、螺栓孔位置及其它尺寸均应符合要求，不符合要求需立即返
工，同时，应严格按规范JTJ074-94规定进行返工。

济宁波形梁护栏板

波形护栏常用规格

双波波形护栏板：4320*310*85*2.5--4； 三波波形护栏板：4320*506*85*4； 双波立柱：114/140
mm×4.5mm×高度； 三波立柱：30 mm×130mm×6mm高度； 一般立柱间距分为2米间距和4米间距；
立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

产品特点

防腐性能好，济宁波形梁护栏板安装费，抗老化，美观大方。安装简便快捷。



公路波形护栏----交通安全的守护神。

随着车辆的增多，济宁波形梁护栏板加工工艺，公路波形护栏在交通安全方便起到越来越重要的作用。

 高速公路护栏板是半钢性材质，它的防护原理就是利用土基、防阻块、立柱、托架等组件的变形来吸
收来自车辆撞击的能量，迫使车辆改变行车方向，恢复到原来的道路上，避免车辆冲出路面或是跑到对
向车道，有效避免了二次衍生事故的发生！

在高速车频发路段，在限速的同时要加强防护标准，比如增加立柱高速，使用加强板缩小立柱间距，济
宁波形梁护栏板，或是使用三波护栏板亦或是双侧横隔梁波形护栏板加固。在醒目位置设置告示牌来提
醒来往车辆，遇到恶劣天气及时道路等等这些都是加强高速防护避免交通事故的有效措施！重要的就是
提醒广大司机朋友要珍爱自己和家人的生命，不要开气车，不疲劳驾驶。只有大家都遵守交规提高安全
意识，再加上公路的防护措施，两者相结合才能跟有效的降低高速车的发生频率！

济宁波形梁护栏板加工工艺-济宁波形梁护栏板-君安护栏由山东君安贸易有限公司提供。山东君安贸易
有限公司（www.sdjunan.cn）在隔离栅、栏、网这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东君安一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。同时本公司（www.juanhulan.cn）还是从事高速公路防
撞护栏，镀锌波形护栏板报价，波形梁钢护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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