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防水透声膜

3.成品经复配后的酸味

这种现象已经发生在许多制造商身上。复合产品自动包装机运行不平稳，或开袋困难。

干法复配一般采用双液反应性胶粘剂。复合后应高温固化，以达到高的复合强度。然而，聚乙烯薄膜中
的平滑剂会随着固化温度的变化而变化。在一定温度下，光顺剂会因化学变化而失去光顺效果。温度越
高，变化越大，平滑剂损失越大，导致产品涩味而不能使用。因此，固化室的温度必须严格控制在40℃
左右，不能随意升高。此外，应根据产品的不同用途选择不同的成分，避免因树脂品牌选择不当而造成
产品涩味。
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防水透声膜



网络摄像机

网络摄像机是监控安防行业重要的组成部分，在众多行业与领域发挥越来越重要的作用。安装在户外的
高清网络摄像机，包括球机，防水透声膜，筒机，高速云台摄像机等设备，需在恶劣的户外环境下全天
候的工作，所以经常会碰到镜头结雾的问题，从而影响监控视频的清晰度与准确性。安普鲁为网络摄像
机行业研发的透气产品能够快速平衡内外压差，消除腔体内湿气，很好的解决了镜头结雾的问题。另外
，现在监控安防行业除了需要采集视频外，还需要同时采集音频。为了比较好的采集音频，就需要腔体
内部与外界连通，以方便外界声音传输，同时又要阻隔外界水与灰尘的侵入。安普鲁防水透声膜具有极
低的声音衰减和极低的失真度，同时又有极高的防护等级，从而帮助监控安防行业很好的解决了这一难
题。安普鲁用于网络摄像机行业的产品主要有带背胶防水透声膜，带背胶防水透气膜和螺纹式呼吸器。

ECU

汽车技术的发展使得越来越多的ECU得到应用(如发动机ECU，ABS ECU，智能手表防水透声膜，ESP
ECU，风扇冷却模块) 。因而ECU的正常运行越来越关系到整个系统的性能。发动机ECU的作用是接受
各种传感器送来的信号，完成对这些信息的处理，并向各执行元件发出相应的指令，使发动机的性能、
燃油消耗和废气排放都处于佳的状态。对于ECU来说，MIC防水透声膜，其微处理器越来越高的速度，
灵敏度与狭窄的壳体之间是一对矛盾。微处理器性能的提升一般会带来温度与压力的升高，从而需要越
来越大的空间来释放热量与降低压力。  爱品悦防护产品优异的透气性能很好的解决了这一问题。它在
保持壳体内外空气流通的同时保证了壳体的密封。从而避免了壳体内微处理器被水，油，湿气和固体污
染物所污染，从而提高了ECU的可靠性并且延长了ECU的寿命。同时，降低了对密封件的要求并且缩短
了设计和装配的时间，从而节约了ECU整体的成本。

爱品悦新材料(图)-智能手表防水透声膜-防水透声膜由东莞市爱品悦新材料科技有限公司提供。东莞市爱
品悦新材料科技有限公司（www.dgipy.com）是一家从事“高性能膜材料,电子防水透声透气材料,橡胶制
品,电子辅料等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良
性竞争，使“爱品悦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使爱品悦新材料
在半导体材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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