
架空线价格 黔江区架空线 燕通电缆

产品名称 架空线价格 黔江区架空线 燕通电缆

公司名称 重庆燕通电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆九龙坡区渝州五金机电城

联系电话  13983616195

产品详情

架空线?常用的型号：

JKYJ--铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKTRYJ--软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKLYJ--铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKLHYJ--铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKY--铜芯聚乙烯缘架空电缆

JKTRY--软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆

JKLY--铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 

JKLHY--铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆

JKLYJ/B--铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKLHYJ/B--铝合金芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKLYJ/Q--铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKLHYJ/Q--铝合金芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKLY/Q--铝芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆



JKLHY/Q--铝合金芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆

JKLGYJ--钢芯加强铝芯交联聚乙烯缘架空电缆

JKLGY--钢芯加强铝芯聚绝缘架空电缆

JK--架空用系列

TR--软铜导体

L --铝导体

LH--铝合金导体

YJ--交联聚乙烯绝缘

Y --高密度聚乙烯绝缘

/B--本色绝缘

/Q--轻型薄绝缘结构

G --钢芯 

芯数分为单芯（1）、三芯（3）、3+K(A)与3+K(B)，K表示承载绞线，架空线价格，A表示钢承载绞线，
B表示铝合金承载绞线。

钢芯铝绞绝缘架空线型号怎么区分？

钢芯铝绞线的型号分为：JL/G1A JL/G1B JL/G2A JL/G2B JL/G3A

其中：G1A或G1B指的是普通强度钢线。

G2A或G2B 指的是高强度钢线。G3A指的是特高强度钢线。

型号差异：以JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线为例。

在国标(GB/T1179-2008)中以目前的JL/G1A-240/30表示;

在国标(GB/T1179-1983)中以LGJ-240/30表示。

1.绝缘性能良好

燕通10KV-35KV绝缘导线。架空绝缘导线由于多了一层绝缘皮，有了较裸导线优越的绝缘性能，可减少



线路相间距离， 降低对线路支持件的绝缘要求，提高同杆线路回路数，可以防止外物引起的相间短路。

2.受腐蚀程度小

10KV-35KV绝缘导线。架空绝缘导线的外皮多了一层塑料，比裸导线受氧化腐蚀程度小，提高线路的使
用寿命。

3.简化杆塔结构

10KV-35KV绝缘导线。可以简化线路杆塔结构，甚至可沿墙敷设，既节约了线路材料，高压架空线，又
美化了城市街道。

4.深入负荷中心

便于高压深入负荷中心，减小低压线路供电半径，提高电压质量。

5.利于城镇绿化

有利于城镇建设和绿化工作，减少线下树木的修剪量。

6.缩小线路走廊

节约了架空线路所占用的空间，黔江区架空线，便于架空线路在狭小通道内穿越，缩小了线路走廊，与
架空 裸线相比较，线路走廊可缩小很多。

7.延长检修周期

    由于线路技术状况的提高，减少了维修工作量，延长了检修周期，减少了因检修而停电的时间
。

架空线价格-黔江区架空线-燕通电缆由重庆燕通电缆有限公司提供。重庆燕通电缆有限公司（www.tz1288
.com）是一家从事“燕通电缆,四川金鸽电缆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营
”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“绝缘架空线,电力电缆,铝合金,高压,防火电缆等”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使燕通电缆在绝缘材料中赢得了众的客户的信任，
树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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